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Derechos de autor y 
marcas comerciales 

© Copyright 2005 Hewlett-Packard 
Development Company, L.P. 
La informacion que aparece aqui' esta 
sujeta a cambios sin previo aviso. 
Queda prohibida la reproduction, 
adaptation o traduction sin previa 
autorizacion por escrito, a exception 
de lo permitido por las leyes de 
copyright. 

Aviso 

Las unicas garanti'as para los 
productos y servicios HP son las 
descritas en las declaraciones 
expresas de garantia que acompafian 
a tales productos y servicios. Nada de 
lo aqui indicado debe interpretarse 
como una garantia adicional. HP no 
se responsabiliza de los posibles 
errores tecnicos o editoriales ni de las 
omisiones que puedan existir en este 
documento. 

Hewlett Packard Development 
Company, L.P. no se hace 
responsable de cualesquiera danos 
incidentales o consecuentes 
relacionados o derivados del 
suministro, los resultados o el uso del 
presente documento y el material 
informatico que describe. 

Marcas comerciales 

HP, el logotipo de HP y PhotoSmart 
son propiedad de Hewlett-Packard 
Development Company, L.P. 
El logotipo de Secure Digital es una 
marca comercial de SD Association. 
Microsoft y Windows son marcas 
comerciales registradas de Microsoft 
Corporation. 

CompactFlash, CF y el logotipo de 
CF son marcas comerciales de 
CompactFlash Association (CFA). 
Memory Stick, Memory Stick Duo, 
Memory Stick PRO y Memory Stick 
PRO Duo son marcas comerciales o 
marcas comerciales registradas de 
Sony Corporation. 
MultiMediaCard es una marca 
comercial de Infineon Technologies 
AG de Alemania, y se concede bajo 
licencia a la MMCA (MultiMediaCard 
Association). 

Microdrive es una marca comercial de 
Hitachi Global Storage Technologies. 
xD-Picture Card es una marca 
comercial de Fuji Photo Film Co., 



Ltd., Toshiba Corporation y Olympus 
Optical Co., Ltd. 

Mac, el logotipo de Mac y Macintosh 
son marcas comerciales registradas 
de Apple Computer, Inc. 
La marca y los logotipos de Bluetooth 
son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. 
y seran utilizados por Hewlett- 
Packard Company bajo licencia. 
PictBridge y el logotipo de PictBridge 
son marcas comerciales de Camera 
& Imaging Products Association 
(CIPA). 

Otras marcas y sus productos son 
marcas comerciales o marcas 
comerciales registradas de sus 
propietarios respectivos. 
El software de la impresora esta 
basado en el trabajo de Independent 
JPEG Group. 

Los derechos de autor de algunas 
fotograflas contenidas en este 
documento pertenecen a sus 
propietarios originales. 

Numero de identificacion 
reglamentario de modelo 
VCVRA-0402 

Por motivos de identificacion 
normativa, al producto se le asigna un 
numero reglamentario de modelo. El 
numero reglamentario de modelo del 
producto es VCVRA-0402. Este 
numero no debe confundirse con el 
nombre de marketing (impresora 
HP PhotoSmart 8700 series) o el 
numero de producto (Q5745A). 

Informacion de seguridad 

Tome las precauciones basicas de 
seguridad siempre que vaya a usar 
este producto para reducir el riesgo 
de danos por fuego o descarga 
electrica. 

AAdvertencia Para evitar el 
riesgo de fuego o 
descargas, no exponga este 
producto a la lluvia ni a 
cualquier tipo de humedad. 

• Asegurese de haber lei'do y 
entendido todas las 
instrucciones de instalacion 
incluidas en la caja de la 
impresora. 

• Utilice solo una toma de 
corriente electrica con conexion 
a tierra cuando conecte el 
dispositivo a la fuente de 



energia. Si no esta seguro de 
que la toma sea de tierra, 
consultelo con un electricista 
cualificado. 

• Observe todos los avisos y las 
instrucciones indicadas en el 
producto. 

• Desenchufe el dispositivo de las 
tomas de la pared antes de 
limpiar. 

• No instale ni utilice este 
producto cuando este cerca de 
agua o mojado. 

• Instale el dispositivo de manera 
segura sobre una superficie 
estable. 

• Instale el dispositivo en un lugar 
protegido donde no exista 
peligro de pisar o tropezar con 
el cable electrico y en el que el 
cable este protegido contra 
danos. 

• Si el producto no funciona 
correctamente, consulte la 
informacion sobre la solution 
de problemas en la Ayuda en 
pantalla de la impresora 

HP PhotoSmart. 

• Este dispositivo no contiene 
componentes que el usuario 
pueda reparar. Para ello, 
dirijase al personal del servicio 
cualificado. 

• Utilice una zona bien ventilada. 

Declaracion 
medioambiental 

Hewlett-Packard Company esta 
comprometida a proporcionar 
productos de calidad respetuosos con 
el medio ambiente. 

Proteccion del medio ambiente 

Esta impresora se ha disenado con 
varias caractensticas que reducen al 
minimo el impacto sobre el medio 
ambiente. Si desea obtener mas 
informacion, visite la pagina Web de 
HP "Commitment to the Environment" 
(Compromiso con el medio ambiente) 



en la direction www.hp.com/hpinfo/ 
globalcitizenship/environment/. 

Emision de ozono 

Este producto genera cantidades 
inapreciables de gas ozono (0 3 ). 

Utilizacion del papel 

Este producto esta adaptado al uso 
de papel reciclado de acuerdo con la 
norma DIN 19309. 

Plasticos 

Las piezas de plastico de mas de 24 
gramos (0,88 onzas) estan 
identificadas segun normas 
internacionales que mejoran la 
posibilidad de identificar el plastico 
para su reciclaje al final de la vida util 
de la impresora. 

Documentacion sobre la seguridad 
de los materiales 

Las hojas de datos de seguridad de 
materiales (MSDS) se pueden 
obtener en la pagina Web de HP: 
www.hp.com/go/msds. Los clientes 
que no dispongan de acceso a 
Internet, deberan ponerse en 
contacto con el Centra de soluciones 
y servicios de HP. 

Programa de reciclaje 

HP ofrece un numero cada vez mayor 
de programas de devolution y 
reciclado de productos en muchos 
pai'ses/regiones, y colabora con 
algunos de los mayores centros de 
reciclado de productos electronicos 
de todo el mundo. HP contribuye a la 
conservation de los recursos 
mediante la reventa de algunos de 
sus productos mas conocidos. 
Este producto HP contiene plomo en 
las soldaduras, que puede precisar 
un tratamiento especial cuando llegue 
al final de su vida util. 
Informacion importante de reciclaje 
para nuestros clientes de la Union 
Europea: Para proteger el medio 
ambiente, este producto debe 
reciclarse tras su vida util segun lo 
requerido por la ley. El simbolo que 
se incluye a continuation indica que 
este producto no se puede depositar 
en un contenedor de basura normal. 
Deposite el producto en el punto de 
recogida de basura autorizado mas 
proximo para un reciclaje adecuado. 
Para obtener mas informacion 
general relativa al deposito y reciclaje 
de los productos HP, visite la pagina 



Web www.hp.com/hpinfo/ 

globalcitizenship/environment/recycle/ 

index.html. 
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HP Photosmart 8700 series 



1 Bienvenido 



Gracias por haber adquirido una impresora HP Photosmart 8700 series. Gracias a 
esta nueva impresora fotografica, podra imprimir fotografias en color y en bianco y 
negro para venderlas o mostrarlas durante generaciones. 

Principalmente, esta guia proporciona detalles acerca de las tareas de impresion 
especificas, entre las que se incluye la impresion desde un equipo. Para obtener mas 
informacion sobre la conexion de una impresora a un equipo o sobre la impresion 
desde un equipo, instale el software de la impresora y vea la Ayuda en pantalla de la 
impresora HP Photosmart. Para obtener mas informacion sobre la instalacion del 
software, consulte las instrucciones de configuracion que vienen en la caja de la 
impresora. 

La impresora HP Photosmart 8700 series dispone de funciones muy interesantes 
tanto para grandes fotografos profesionales y aficionados como para usuarios 
domesticos con gran creatividad: 



Fotografos profesionales y 
aficionados avanzados 

(fotografia digital, bellas artes) 


Usuarios domesticos creativos 

(albumes de recortes, artes y oficios, 
proyectos creativos) 


• Active y desactive las funciones de 
administracion del color de la 
impresora. 

• Utilice la administracion del color 
para asegurarse de que lo que ve 
en la pantalla del equipo coincide 
con las fotografias impresas con la 
HP Photosmart. 

• Utilice las funciones de 
administracion del color junto con 
un software profesional como 
Adobe® Photoshop® para obtener 
impresiones de alta calidad y 
profesionales. 

Para obtener mas informacion, consulte 
la seccion Uso de la administracion del 
color. 


• I mprima fotografias sin bordes 
desde el panel de control de la 
impresora o desde un equipo. 

• Utilice el software HP Image Zone 
para los proyectos creativos. 

• Utilice plantillas especiales de 
formato grande para los albumes 
de recortes. 

Para obtener mas informacion, consulte 
la seccion Exploracion de proyectos 
creativos. 



La nueva impresora incluye la siguiente documentation: 

• Folleto Guia de inicio rapido o Guia de configuracion: la impresora 

HP Photosmart 8700 series contiene unas instrucciones de configuracion que 
explican como configurar la impresora e instalar el software. El documento que 
recibira con la impresora variara en funcion del pais/region. 

• Guia del usuario: la Guia del usuario de HP Photosmart 8700 series es el libro 
que esta leyendo. En este libro se describen las funciones basicas de la 
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Capitulo 1 



impresora, se explica como utilizar la impresora sin conectar un equipo y se 
incluye informacion sobre la solucion de problemas. 

• Ayuda de la impresora HP Photosmart: en la Ayuda en pantalla de la 
impresora HP Photosmart se explica como utilizar este sistema con un equipo y 
se incluye informacion sobre la solucion de problemas con el software. 

Busqueda de informacion 

Una vez que haya instalado el software de la impresora HP Photosmart en un equipo, 
podra ver la Ayuda en pantalla de la impresora HP Photosmart: 

• PC con Windows: en el menu Inicio, seleccione Programas (en Windows XP, 
seleccione Todos los programas) > HP > Photosmart 320, 370, 7400, 8100, 
8400, 8700 series > Ayuda de Photosmart. 

• Macintosh: en el Finder, seleccione Ayuda > Ayuda Mac y, a continuacion, 
Biblioteca > Ayuda de la impresora HP Photosmart. 

Componentes de la impresora 




Parte delantera de la impresora 



1 


Bandeja de salida: levantela para acceder a la bandeja principal. 


2 


Bandeja principal: coloque el papel fotografico, el papel normal, las transparencias, los 
sobres y otros tipos de papel en esta bandeja para imprimir. 


3 


Cubierta superior: levante esta cubierta para acceder a los cartuchos de impresion y al 
area de almacenamiento de los cartuchos de impresion, asi como para eliminar atascos de 
papel. 


4 


Puerta de acceso del panel de control: empuje y libere la puerta para acceder al panel 
del control de la impresora y a la pantalla. Aparecera el panel. 


5 


Cancelar: pulse este boton para anular la seleccion de las fotografias, para salir de un 
menu o para detener una accion que haya solicitado. Tambien existe un boton Cancelar 
en el panel de control de la impresora. 


6 


Activado: pulse este boton para encender la impresora o ajustarla en el modo de ahorro 
de energia. 


7 


Puerto de la camara: utilice este puerto para conectar una camara digital PictBridge™ a la 
impresora o para insertar el adaptador de impresora inalambrico HP Bluetooth® opcional. 


8 


Ranuras para tarjetas de memoria: inserte aqui las tarjetas de memoria. 
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Parte posterior de la impresora 



1 


Puerto Ethernet: utilice este puerto para conectar la impresora a la red. 


2 


Puerto USB: utilice este puerto para conectar la impresora a un equipo. 


3 


Conexion del cable de alimentacion: utilice este puerto para conectar el cable de 
alimentacion que se incluye con la impresora. 


4 


Puerta de acceso posterior: abra esta puerta para eliminar los atascos de papel. 


5 


Ranura de alimentacion posterior: utilice esta ranura para cargar cartulina rigida del tipo 
permitido. La impresion mediante esta ranura solo es posible desde el equipo. La ranura 
de alimentacion posterior no admite la impresion en carton fotografico o pancarta. 
Asegurese de que carga el papel directamente en la ranura y lo dirige hacia el interior para 
que no se desvie. Para obtener mas informacion, consulte la seccion Carga del papel. 


6 


Guia de anchura del papel de la ranura de alimentacion posterior: ajuste esta guia de 
manera que quede pegada al borde del papel en la ranura posterior. 
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Bandeja de papel 



1 


RanHois Ho csiliHsi' Ipvantpla nara arpciHor a la hanHpia ririnrMnal 
DdllUUJd Uc odllUd. lovdlllCId |Jdld dUUcuci d Id Udl lUfcJJd |JI II IL>l|Jdl. 


2 


Ranura de alimentacion frontal: coloque el papel en este lugar cuando desee prescindir 
de la bandeja principal en un trabajo de impresion sencillo. Con el papel fotografico, 

rolnm ip la rara tratada fciatinada^ haria ahain Sp trata dp un modn dp imnrpc;ion nprfpMri 

OU IVJUU C7 1 CI L*u Id LI CI LCI vJ CI LOG LI 1 1 Q LJ CI / IICIOICI CI L/CIJVJ . O *3 LI CI LCI VJ ^ Ul 1 IIIUUU vJ *3 IIMLJIOOIUII UCI ICbLU 

para sobres. 


3 


Guia de anchura del papel de la ranura de alimentacion frontal: ajuste esta guia de 
manera que quede pegada al borde del papel en la ranura de alimentacion frontal. 


4 


Extensor de bandeja de salida: tire de la bandeja hacia afuera para extenderla y recoger 
el papel impreso que se expulse de la impresora. 


5 


Bandeja principal: coloque el papel fotografico, el papel normal, las transparencias, los 
sobres y otros tipos de papel en esta bandeja para imprimir. Con el papel fotografico, 
coloque la cara tratada (satinada) hacia abajo. 


6 


Guia de longitud del papel: extienda y ajuste esta guia de manera que quede pegada al 
extremo del papel en la bandeja principal. 


7 


Palanca de liberacion de la bandeja principal: pulse y tire hacia afuera para liberar y 
extender la bandeja de entrada. Esta operacion servira para cargar el papel de gran 
tamaho que no entre normalmente en la bandeja. 


8 


Guia de anchura del papel de la bandeja principal: ajuste esta guia de manera que 
quede pegada al borde del papel en la bandeja principal. Esta operacion permitira evitar el 
desvio del papel. 
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Panel de control 



Pagina de indice: pulse esta opcion para imprimir una pagina de indice (hoja de 
contactos) de las fotografias de una tarjeta de memoria. 



Disposicion: pulse este boton para seleccionar la disposicion de las fotografias. 
Menu: pulse este boton para ver el menu de la impresora. 

Flechas de navegacion: pulse este boton para desplazarse por las opciones de menu o 
los numeros de las fotografias. 



pulse este boton para seleccionar un numero de fotografia o una opcion del menu. 
Imprimir: pulse este boton para imprimir fotografias seleccionadas desde una tarjeta de 



Cancelar: pulse este boton para anular la seleccion de las fotografias, para salir de un 
menu o para detener una accion que haya solicitado. Tambien existe un boton Cancelar 
en la parte frontal de la impresora a la derecha del boton Activado. 



Pantalla de la impresora: utilice esta pantalla para ver los menus, la disposicion de la 
pagina, el estado de la tinta y los mensajes. 





Pantalla de la impresora 

1 Area de mensajes: muestra los menus y mensajes de la impresora. 



Animaciones: muestra las animaciones de la actividad de la impresora. 
Nivel de tinta: muestra el nivel de tinta actual de cada cartucho de la impresora. 
Fotografias seleccionadas: muestra los numeros de indice de las fotografias que se van 
a imprimir seleccionadas en el panel de control de la impresora. 



Disposicion y estado del trabajo de impresion: muestra la disposicion de la fotografia 
actual, el numero de paginas que se van a imprimir y las ranuras de disposicion que se 
van a utilizar. 
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Indicadores luminosos 



Indicador luminoso de encendido: el indicador mostrara un color azul intenso si la 
impresora esta encendida; si esta apagada, el indicador no se encendera. 
Indicador luminoso de tarjeta de memoria: el indicador mostrara un color verde intenso 
si la tarjeta de memoria se ha insertado correctamente; parpadeara en verde si la 
impresora esta accediendo a la tarjeta de memoria y en rojo para indicar que existen 
errores en la tarjeta de memoria; el indicador se apagara si no existe ninguna tarjeta de 
memoria o se ha insertado mas de una tarjeta. 

Indicador luminoso de estado: el indicador parpadeara en verde si la impresora esta 
procesando informacion (una actividad que no implique imprimir), parpadeara en rojo si 
existe un error o si se requiere alguna accion del usuario, y en ambar intenso si se 
produce un error no recuperable. 

Indicador luminoso de impresion: el indicador mostrara un color azul intenso cuando la 
impresora este preparada para imprimir; parpadeara cuando este imprimiendo. 



Menu de impresora 

Pulse Menu para acceder al menu de la impresora. 



Para desplazarse por el menu de la impresora 

• Pulse -4 o p- para desplazarse por las opciones del menu que se muestran en la 
pantalla de la impresora. 

• Todos los menus que vengan acompanados de un triangulo tienen submenus u 
opciones. Pulse ^ para ver los submenus u opciones. 

• Pulse Cancelar para salir del menu actual. 
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Estructura del menu de impresion 

• Imprimir todas: seleccione esta opcion para imprimir todas las fotografias que 
contiene la tarjeta de memoria insertada en la impresora. 

• Opcion de marca de fecha y hora: 

- Fecha/hora 

- Solo fecha 

- Desactivada (opcion predeterminada) 

• SmartFocus: active automaticamente esta opcion para enfocar imagenes con 
mas claridad y detalle. 

- Activada 

- Desactivada (opcion predeterminada) 

• Flash digital: active esta opcion para mejorar las fotografias pobres de luz y 
contraste. 

- Activada 

- Desactivada (opcion predeterminada) 

• Cambiar la calidad de impresion 

- Normal 

- Optima (opcion predeterminada) 

Normal utiliza menos tinta que Optima y se aplica solo al trabajo de impresion 
en curso. El ajuste se establecera automaticamente como Optima. 

• Print a sample page (Imprimir pagina de muestra): seleccione esta opcion 
para imprimir una pagina de muestra que sirva para comprobar la calidad de 
impresion de la impresora. 

• Imprimir pagina de prueba: seleccione esta opcion para imprimir una pagina de 
prueba que pueda facilitar la solucion de problemas. 

• Ajustes de red 

- Ver direccion IP de la red: seleccione esta opcion para mostrar la direccion 
IP de la impresora. 

- Imprimir pagina ajustes de red: seleccione esta opcion para imprimir una 
pagina de configuracion de red que sea util para solucionar problemas de 
conexion de red o de configuracion inicial de red. 

- Restaurar configuracion de red: seleccione esta opcion para restaurar los 
ajustes de red a los ajustes predeterminados de fabrica. 

- Restaurar ajustes Bluetooth: seleccione esta opcion para restaurar los 
ajustes Bluetooth a los ajustes predeterminados de fabrica. 

• Limpiar cartuchos de tinta: seleccione esta opcion para limpiar los cartuchos 
de impresion. Una vez finalizada esta operacion, la impresora imprimira una 
pagina de prueba. Si la pagina de prueba indica que los cartuchos todavia no 
estan limpios, tiene opcion de limpiarlos de nuevo. 

• Calibrar impresora: seleccione esta opcion para calibrar la impresora. 

• Ajustes de papel 

- Seleccion automatica (opcion predeterminada): la impresora detecta 
automaticamente el tipo y anchura del papel. 

- Ajuste manual: el usuario selecciona manualmente el tipo y anchura del 
papel. 



Guia del usuario de HP PhotoSmart 8700 series 



9 



Seleccionar idioma: seleccione esta option para indicar el idioma que desee 
utilizar en la presentation de la impresora. 

Reset all menu settings (Restaurar todos los ajustes del menu): restaura los 
ajustes de fabrica en todos los elementos del menu excepto en Seleccionar 
idioma. 
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2 Preparacion para imprimir 



Esta section contiene informacion sobre los siguientes temas: 

• Carga de papel 

• Insertion de los cartuchos de impresion 

Carga de papel 

Como elegir el papel adecuado para el trabajo de impresion y cargarlo en la bandeja 
adecuada. 

Eleccion del papel adecuado 

Si desea obtener una lista de los tipos de papel para inyeccion de tinta de HP 
disponibles, o para adquirir suministros, visite: 

• www.hpshopping.com (EE.UU.) 

• www.hp.com/go/supplies (Europa) 

• www.hp.com/jp/supply_inkjet (Japon) 

• www.hp.com/paper (Asia Pacifico) 

Para obtener resultados optimos y duraderos con la impresora, elija un papel 



fotografico HP de alta calidad. 


Para imprimir 


Utilice este papel 


Impresiones y ampliaciones duraderas y 
de alta calidad 


Papel fotografico HP Premium Plus 


Imagenes de resolution media - alta 
(fotografias ocasionales y empresariales 
de secado instantaneo y resistentes al 
agua) 


Papel fotografico HP Premium 


Fotografias ocasionales desde el correo 
electronico y la Web 


Papel fotografico avanzado HP 

Papel fotografico HP 

Papel fotografico cotidiano HP 


Documentos de texto, borradores y 
paginas de prueba y de alineacion 


Papel para inyeccion de tinta HP 
Premium 



r_^> Nota HP disena sus papeles fotograficos para que resistan a la difuminacion, 
__j de modo que la intensidad de los colores permanezca en el futuro. Para 

obtener informacion mas detallada al respecto, visite la pagina Web de HP. 
Visite www.hp.com/support, seleccione su pais/region y el idioma y escriba 
hp Photosmart 8700 en el cuadro de busqueda de nombre/producto. Pulse 
Intro y, a continuation, seleccione la impresora HP Photosmart 8700 series. 
En el cuadro de busqueda Pregunta o palabras a buscar, escriba 
lightf astness (rapidez de la luz) O permanence 
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(permanenoia) y, a continuation, pulse Intro. Haga die en el tema que 
desee consultar. 

Para mantener el papel en buenas condiciones para imprimir: 

• Guarde el papel fotografico sin utilizar en su envoltorio original o en una bolsa de 
plastico que se pueda volver a sellar. 

• Mantenga el papel en position horizontal en un lugar fresco y seco. Si se doblan 
las esquinas, coloque el papel en una bolsa de plastico y doblelo en la direction 
opuesta hasta que quede piano. 

• Sostenga el papel fotografico por los bordes para evitar mancharlo. 

Uso de papeles especializados 

|Wj^> Nota HP recomienda utilizar la bandeja principal para estos papeles 

especializados, aunque la ranura de alimentation posterior puede utilizarse 
para papeles mas rigidos. Consulte la pagina Web de HP en www.hp.com/ 
support para obtener information adicional sobre la impresion con papeles de 
bellas artes. 

La impresora HP tambien imprime en una amplia variedad de papeles especializados 
que no son de HP. Haga pruebas con algunos de los tipos enumerados aqui para 
obtener efectos especiales: 

• Smooth Fine Art Paper 

• William Turner Textured Surface 

• German Etching 

• Photo Rag 

• Photo Rag Smooth Surface 

• Fine Art Water Color 

• Soft Fine Art Water Color 

• Photo Rag Duo 

• Soft Suede 

• Gallery Gloss 

Es posible que estos tipos de papel no esten disponibles en todos los paises/ 
regiones. Consulte con su proveedor local. 

Advertencia No utilice carton fotografico, ya que puede danar la impresora. 
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Carga del papel 

La impresora HP Photosmart 8700 series admite los siguientes tamanos de papel: 



Tamanos de papel admitidos 



Impresion desde un equipo 


Impresion desde el panel de control 
de la impresora 


• Dpcsdp 76 x 197 mm ha<;ta 394 y 

W UCoUC f \J A I t- t II II III ICIOLCI Jit A 


• fi Q y 19 7 rm 


476 mm (desde 3x5 pulgadas 


• 109x15 95 rm 


hasta 13x19 pulgadas) 


• 197x178 rm 

* I i, / A I / ,(J \_>l I I 


• Papel para pancartas de 216 mm 


• 90 3 x 94 4 rm 


(8,5 pulgadas de ancho) 


• i l,U A iO Olll 




* 9ft y ^ fi rm 




• 33x48,25 cm 




• 1 0 x 1 5 cm (con o sin pestana) 




• 13x18 cm 




• A3 




• A4 




• A6 




• L 




• 2L 




• Hagaki 



Sugerencias para cargar papel: 

• Antes de cargar papel, extraiga las guias de anchura y longitud del papel con el 
fin de dejar espacio para el papel. Despues de cargar el papel, desplace las 
guias para que se ajusten a los bordes del papel sin que este se doble. 

• Cargue solo un tipo y tamano de papel simultaneamente en la misma bandeja. 

• Despues de cargar el papel, extienda la ampliacion de la bandeja de salida para 
sostener las paginas impresas. Esto evitara que las paginas impresas se caigan 
de la bandeja de salida. 

Siga las instrucciones de la tabla siguiente para cargar en la impresora los tamanos 
de papel mas habituales. 
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Tipo de papel 



Como cargarlo 



Bandeja que debe cargarse 



Cualquier papel 1. 
normal o fotografico 
admitido 2. 



Cualquier papel 1. 
normal o fotografico 
admitido (ideal para 
sobres) 



Papel rigido, como 
cartulina (no se 
admite: impresion 
en carton 
fotografico o 
pancarta) 



Levante la bandeja de 
salida (4). 

Cargue el papel con la 
cara que se va a imprimir 
orientada hacia abajo. 
Pulse la palanca de 
liberacion de la bandeja 
principal (2) y tire de la 
bandeja, en caso 
necesario, para facilitar el 
acceso. Compruebe que 
la pila de papel no 
sobresalga por la parte 
superior de la guia de 
longitud del papel (3). 
En caso necesario, ajuste 
la guia de anchura del 
papel (1) de la bandeja 
principal. 

Baje la bandeja de 
salida (4). 

Cargue el papel con la 
cara que se va a imprimir 
orientada hacia abajo en 
la ranura de alimentacion 
frontal (1). Si esta 
utilizando papel con 
pestanas, insertelo de 
modo que la pestana se 
introduzca al final. 
En caso necesario, ajuste 
la guia de anchura del 
papel (3) de la ranura de 
alimentacion frontal. 



1 . Cargue el papel con la 
cara que se va a imprimir 
orientada hacia arriba en 
la ranura de alimentacion 
posterior (1 ). 

2. En caso necesario, ajuste 
la guia de anchura del 
papel (2) de la ranura de 
alimentacion posterior. 




Bandeja principal 



Guia de anchura del papel de la 
bandeja de salida 



Palanca de liberacion de la bandeja 
principal 

Guia de longitud del papel 
Bandeja de salida 




Ranura de alimentacion frontal 

Ranura de alimentacion frontal 
Bandeja de salida 



Guia de anchura del papel de la 
ranura de alimentacion frontal 




Ranura de alimentacion posterior 

1 Ranura de alimentacion posterior 



Guia de anchura del papel de la 
ranura de alimentacion posterior 



14 



HP Photosmart 8700 series 



(continua) 



Tipo de papel 


Como cargarlo 


Bandeja que debe cargarse 




Sugerencias 

• Para evitar atascos y 
desvios del papel, cargue 
las hojas de una en una 
directamente en la ranura. 

• Utilice solo cartulina rigida. 

• No la utilice para 
impresion en carton 
fotografico o pancarta. 

• Utilice solo esta ranura 
cuando imprima desde un 
equipo. No la utilice 
cuando imprima desde el 
panel de control de la 
impresora. 





Insercion de los cartuchos de impresion 

La impresora HP Photosmart 8700 series puede imprimir fotografias en color y en 
bianco y negro, asi como documentos. HP ofrece diversos tipos de cartuchos de 
impresion, por lo que puede elegir los mejores cartuchos para el proyecto. La 
impresora HP Photosmart 8700 series admite el cartucho HP para impresion 
fotografica azul con impresiones en color con azules mas ricos y mejores transiciones 
de color. 

|-him> Nota Los numeros de cartucho que puede utilizar en esta impresora 
\~<*\ aparecen en la contraportada de la Guia del usuario de HP Photosmart 8700 
series impresa. Si ya ha utilizado la impresora varias veces, puede encontrar 
los numeros de cartucho en la Caja de herramientas de la impresora 
HP Photosmart 8700 series. Usuarios de Windows: Haga die con el boton 
derecho en el icono pequeho de la impresora situado en el extremo derecho 
de la barra de tareas de Windows y seleccione Abrir Caja de herramientas 
de HP Photosmart 8700 series. Haga die en la ficha Nivel de tinta 
estimado y en el boton Information sobre pedidos de cartuchos de tinta. 
Usuarios de Macintosh: haga die en HP Image Zone en el Dock. Elija 
Maintain Printer (Mantener impresora) en el menu emergente Ajustes. 
Haga die en Utilidades y elija Supplies (Suministros) en el menu emergente. 

Para obtener resultados de impresion optimos, HP recomienda utilizar unicamente 
cartuchos de impresion HP. Si se inserta un cartucho que no figure en esta tabla, la 
garantia de la impresora podria quedar anulada. 
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Utilization de los cartuchos de impresion adecuados 



Para imprimir... 


Inserte este 
cartucho de 
impresion en el 
compartimento 
izquierdo 


Inserte este 
cartucho de 
impresion en el 
compartimento 
central 


Inserte este 
cartucho de 
impresion en el 
compartimento 
derecho 


Fotografias a todo 
color 


□ 


A 


o 




HP para impresion 
fotografica azul 


De tres colores HP 


HP para impresion 
fotografica gris 


Fotografias en 
bianco y negro 


□ 


A 


o 




HP para impresion 
fotografica azul 


De tres colores HP 


HP para impresion 
fotografica gris 


Fotografias sepia 
o de epoca 


□ 


A 


o 




Fotografico HP 


De tres colores HP 


HP para impresion 

luiuyi a i \\jcx yiio 


Texto y dibujos 
lineales en color 




A 


O 




Fotografico HP 


De tres colores HP 


De tinta negra HP 



APrecaucion Compruebe que utiliza los cartuchos de impresion adecuados. 
Asimismo, observe que HP no recomienda modificar ni rellenar los cartuchos 
HP. La garantia de la impresora HP no cubre los dahos producidos como 
consecuencia de la modification o el rellenado de los cartuchos HP. 



Para obtener una mayor calidad de impresion, HP le recomienda instalar todos los 
cartuchos de impresion antes de la fecha que figure en la caja. 



Insercion o sustitucion de los cartuchos de impresion 




Prepare la impresora y los cartuchos 



Retire la cinta rosa 



1. 



Asegurese de que ha retirado el carton del 
interior de la impresora y que la alimentation 
esta conectada. 

Levante la cubierta principal de la impresora. 
Retire la cinta rosa brillante de todos los 
cartuchos. 
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Insercion o sustitucion de los cartuchos de impresion (continua) 




No toque los inyectores de tinta ni los contactos de 
color cobre, y no vuelva a pegar la cinta en los 
cartuchos. 




Inserte los cartuchos 

1 . Si va a sustituir un cartucho, presione la tapa 
del compartimento y tire de ella hacia afuera 
para abrirla y, a continuation, extraiga el 
cartucho. 

2. Haga coincidir el simbolo de la etiqueta del 
cartucho con el compartimento adecuado. 

3. Sostenga el cartucho con la etiqueta en la 
parte superior y deslicelo ligeramente 
inclinado hacia arriba en el compartimento de 
tal forma que los contactos de color cobre se 
introduzcan primero. Presione el cartucho 
hasta que encaje en su sitio. 

4. Cierre la tapa del compartimento del cartucho. 

5. Repita los pasos anteriores para instalar los 
otros cartuchos, si es necesario. 

6. Cuando termine de instalar los cartuchos, 
cierre la cubierta principal. 

Para que la impresora funcione correctamente, 
debe instalar los tres cartuchos. 

Sugerencia El modo de impresion de reserva 
de tinta le permite seguir imprimiendo aunque uno 
de los cartuchos falle o se quede sin tinta. Extraiga 
el cartucho y cierre la cubierta superior para 
acceder al modo de impresion de reserva de tinta. 
La impresora seguira imprimiendo, pero mas 
despacio y con una calidad de impresion inferior. 
Un mensaje le recordara que la impresora esta 
ajustada en el modo de impresion de reserva de 
tinta. Sustituya los cartuchos tan pronto como sea 
posible. 

En la pantalla inactiva de la impresora aparecen 
tres iconos que muestran el nivel de tinta 
aproximado de cada cartucho (100%, 75%, 50%, 
25% y casi vacio). Los iconos de nivel de tinta no 
aparecen si alguno de los cartuchos instalados no 
es un cartucho original de HP. 
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Insercion o sustitucion de los cartuchos de impresion (continua) 



Cada vez que instala o sustituye un cartucho de 
impresion, aparece un mensaje en el que se le 
pide que imprima una pagina de alineacion. Esto 
garantiza impresiones de alta calidad. 

Alinee los cartuchos 

1 . Cargue papel en la bandeja principal. 

2. Siga las instrucciones que aparecen en la 
pantalla para alinear el cartucho. 

Consulte la seccion Alineacion de los cartuchos de 
impresion. 



Cuando no se utilice un cartucho de impresion 

Siempre que extraiga un cartucho de impresion de 
la impresora, guardelo en el protector. El protector 
de cartuchos evita que se seque la tinta. Si no se 
guarda el cartucho correctamente, puede que este 
no funcione debidamente. Se suministra un 
protector para cartuchos de impresion en la caja de 
la impresora. 

-» Para insertar un cartucho en el protector, 

introduzcalo ligeramente inclinado en angulo y 
encajelo en su sitio. 

Despues de insertar un cartucho en el protector, 
coloquelo en el area de almacenamiento situada 
bajo la cubierta superior. 




HP Photosmart 8700 series 



3 Impresion basica desde un 
equipo 

Debera guardar las fotografias en el equipo antes de poder utilizarlas con el software 
del controlador de impresora que permite imprimir fotografias desde un equipo. Para 
obtener mas informacion, consulte la seccion Almacenamiento de fotografias desde 
una tarjeta de memoria en un equipo. 

Para obtener mas informacion sobre la instalacion del software del controlador de la 
impresora, consulte las instrucciones de instalacion suministradas en la caja de la 
impresora. 

No se olvide de descargar la actualizacion mas reciente del software de la impresora 
cada dos meses para disponer de las funciones y mejoras mas recientes. Para 
obtener mas informacion, consulte la seccion Actualizacion del software. 

El software del controlador de impresion es la interfaz que aparece al imprimir. Esta 
seccion describe los ajustes de calidad de impresion disponibles para la impresora 
HP Photosmart 8700 series en el controlador de impresion y el modo de seleccionar 
el ajuste mas adecuado para el trabajo de impresion actual. 

Nota La Ayuda en pantalla de la impresora HP Photosmart ofrece 
informacion adicional sobre los ajustes de impresion disponibles al imprimir 
desde un equipo. Para saber como acceder a la Ayuda en pantalla, consulte la 
seccion Busqueda de informacion. 

Para configurar los ajustes de calidad de impresion 

1. Abra el cuadro de dialogo Imprimir. 
Si utiliza un equipo con Windows instalado 

-* Haga die en la ficha Papel / Calidad del cuadro de dialogo Imprimir 
(Windows 2000/XP) o haga die en Propiedades en el cuadro de dialogo 
Imprimir y en la ficha Papel / Calidad (Windows 98). 

Si utiliza un equipo Macintosh 

a. Elija Tipo/calidad de papel en el menu emergente Copies & Pages 
(Copias y paginas). 

b. Haga die en la ficha Papel. 

2. Seleccione un ajuste en el menu emergente Calidad de impresion (Windows) o 
Calidad (Macintosh): 

- Borrador rapido: este ajuste de 300 dpi proporciona la maxima velocidad y 
el uso mas economico de la tinta. Utilicelo para copias de prueba de su 
proyecto fotografico o creativo. Las impresiones salen claras. 

- Normal rapido: este ajuste de 300 dpi proporciona la maxima velocidad 
para impresiones de buena calidad. Utilicelo para copias de prueba de 
fotografias. 

- Normal: este ajuste de 600 dpi proporciona el equilibrio optimo entre calidad 
de impresion y velocidad. Utilicelo para impresiones finales. 
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- Optima: este ajuste de 600 dpi proporciona el equilibrio optimo entre alta 
calidad y velocidad, y utiliza mejora del color PhotoREt. Utilicelo para 
impresiones de alta calidad. 

- Maximo de ppp: este ajuste de 4.800 x 1 .200 dpi proporciona las 
impresiones de mayor calidad posible, pero requiere tiempos de impresion 
superiores y una gran cantidad de espacio en disco. 

Para obtener mas informacion sobre el controlador de impresion HP, siga estos pasos: 

• Windows: En el menu Inicio, seleccione Programas (en Windows XP, 
seleccione Todos los programas) > HP > Photosmart 320, 370, 7400, 8100, 
8400, 8700 series > Ayuda de Photosmart y, a continuacion, haga die en 
Ayuda de la impresora HP Photosmart. En el propio cuadro de dialogo de 
impresion, haga die con el boton derecho del raton en una opcion cualquiera y 
haga die en el cuadro ^Que es esto? para obtener mas informacion sobre esa 
opcion. 

• Macintosh: En el Finder, seleccione Ayuda de HP Photosmart > Ayuda Mac y, 
a continuacion, Biblioteca > Ayuda de la impresora HP Photosmart. 

i-him> Nota Para obtener mas informacion sobre los ajustes de color en el 

controlador de la impresora, consulte la seccion Uso de la administracion del 
color. 
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Uso de la administracion del 
color 



Nota En este apartado se proporciona informacion basica sobre como 
administrar el color con HP Photosmart 8700 series. Para obtener informacion 
mas detallada al respecto, visite la pagina Web de HP. Vaya a www.hp.com/ 
support, seleccione su pais/region y el idioma y escriba hp Photosmart 
87 0 0 en el cuadro de busqueda de nombre/producto. Pulse Intro y, a 
continuation, seleccione la impresora HP Photosmart 8700 series. En el 
cuadro de busqueda Pregunta o palabras a buscar escriba 
administracion del color y pulse Intro. Haga die en el tema que desee 
consultar. 

En la mayoria de los casos, la administracion del color predeterminada basada en la 
impresora HP Photosmart 8700 series proporciona unos buenos resultados, pero si 
necesita disponer de un control mayor de esta funcion en el flujo de trabajo, consulte 
la section Uso de la administracion del color basada en aplicaciones. 

La administracion del color permite transferir de forma precisa colores de imagenes o 
graficos entre distintas aplicaciones, sistemas operativos y dispositivos de 
procesamiento de imagenes, como camaras, escaneres, monitores e impresoras. 

Las camaras digitales, los escaneres y los monitores utilizan el modelo de color 
RGB 1 , mientras que las impresoras comerciales utilizan el modelo CMYK. 2 Debido a 
las diferencias que existen entre los dos modelos de color, es posible que el aspecto 
de las fotografias impresas sea distinto de lo que se ve en el monitor. 

AAdvertencia Tambien es posible que las funciones de administracion del 
color esten activadas en el controlador de la impresora y en una aplicacion 
como Adobe® Photoshop®. Esta correction duplicada genera unos resultados 
no deseados. Utilice una funcion de administracion del color basada en 
impresora o en aplicacion, pero no las dos al mismo tiempo. 

f-H4v^> Nota Dado que la administracion del color es un tema complejo, esta guia de 
\~&\ usuario no abarca un examen detallado. La Guia del usuario de 

HP Photosmart 8700 series incluye dos ejemplos tipicos, pero si desea 
obtener mas informacion, consulte la documentation que acompaha al 
software de edition de imagenes de otro fabricante. 



1 El modelo de color RGB recibe este nombre porque se basa en la creacion de colores a partir de la 
mezcla de rojo, verde y azul. Las tecnologias basadas en luz (monitores, escaneres o camaras 
digitales) utilizan este modelo. 

2 El modelo de color CMYK utilizado en la industria de impresion se basa en las caracteristicas de 
absorcion de luz de la tinta que se imprime en el papel. CMYK son las siglas en ingles de cian, 
magenta, amarillo y negro, que son los colores utilizados en la impresion en cuatro colores. 
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Uso de la administracion del color basada en impresora 

En la impresora HP Photosmart 8700 series la administracion del color es una funcion 
automatica, integrada y facil de configurar. La administracion del color basada en 
impresora genera buenos resultados y deberia acomodarse a distintos usuarios. 

Si desea obtener informacion sobre la funcion de administracion del color a un nivel 
mas avanzado y profesional, consulte la seccion Uso de la administracion del color 
basada en aplicaciones. 



Ajustes del modo de color en el controlador de la impresora 



Ajuste 



Cuando se utiliza 



Colorsmart/sRGB 

La mayoria de los dispositivos de 
procesamiento de imagenes, como 
monitores, camaras y escaneres, suelen 
utilizar sRGB. El ajuste predeterminado 
de la impresora tambien es Colorsmart/ 
sRGB. Cuando se configura en este 
modo, la impresora convierte los colores 
sRGB en los colores de tinta utilizados 
por la impresora. 

Sugerencia No se debe configurar la 
impresora en este modo si para 
administrar el color se utilizan perfiles 
ICC y la aplicacion. La fidelidad del color 
podria verse disminuida, ya que se 
llevarian a cabo dos procesos de 
conversion del color (el primero por la 
aplicacion y el segundo por la impresora). 

Adobe RGB o Adobe RGB (1998) 

Algunos dispositivos de procesamiento 
de imagenes admiten el ajuste Adobe 
RGB, una version mejorada del espacio 
de color sRGB, desarrollado para 
obtener fotografias digitales de alta 
fidelidad. Cuando se configura en este 
modo, la impresora convierte los colores 
Adobe RGB en los colores de tinta 
utilizados por la impresora. 



Cuando la camara digital, el 
escaner o el software de edicion de 
imagenes esta configurado en 
sRGB. 

Para administrar el color de la 
forma mas sencilla y basica posible. 
Cuando no se utilizan perfiles ICC. 



Cuando la camara digital, el 
escaner o el software de edicion de 
imagenes esta configurado en 
Adobe RGB. 

Para obtener fotografias digitales 
de alta calidad. 

Cuando no se utilizan perfiles ICC. 
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Ajustes del modo de color en el controlador de la impresora (continua) 



Ajuste 


Cuando se utiliza 


Sugerencia No se debe configurar la 
impresora en este modo si para 
administrar el color se utilizan perfiles 
ICC y la aplicacion. La fidelidad del color 
podria verse disminuida, ya que se 
llevarian a cabo dos procesos de 
conversion del color (el primero por la 
aplicacion y el segundo por la impresora). 




Administrado por aplicacion (Windows) 

Application Managed Colors (Colores 
administrados por aplicacion) 

(Mac OS) 

Cuando la impresora esta configurada 
en este modo, no realiza funciones de 
administracion del color. 

En la administracion del color basada en 
aplicacion el software de edicion de 
imagenes se encarga de las 
conversiones de color del espacio de 
color en colores de tinta de la 
impresora. La conversion se realiza en 
el software de edicion de imagenes. 

La utilization de la administracion del 
color basada en aplicacion conlleva la 
modification de los ajustes de 
configuracion tanto en el controlador de 
la impresora como en las aplicaciones 
que se utilicen, y requiere disponer de 
perfiles ICC en todos los dispositivos. 
Para obtener mas information, consulte 
la section Uso de la administracion del 
color basada en aplicaciones. 


• Cuando se vayan a utilizar perfiles 
ICC. 

• Cuando se vayan a utilizar las 
funciones de administracion del 
color del software de edicion de 
imagenes, como Adobe Photoshop. 

• Para obtener un mayor nivel de 
control sobre la calidad del color. 



Para poder imprimir con las funciones de administracion del color integradas en la 
HP Photosmart 8700 series, es necesario cambiar los ajustes de configuracion en el 
software del controlador de la impresora y en el software de edicion de imagenes. A 
continuation, se muestra un ejemplo de un trabajo de impresion tipico en el que se 
ha empleado la funcion de administracion del color basada en impresora con Adobe 
Photoshop (version 7 o CS). 

Para imprimir con las funciones de administracion del color basada en impresora 

1 . Abra el archivo que vaya a imprimir en Adobe Photoshop. 

2. Seleccione Archivo > Print with Preview (Imprimir con vista previa) en Adobe 
Photoshop. Asegurese de haberseleccionado Show More Options (Mostrar 
mas opciones) en el cuadro de dialogo Print with Preview (Imprimir con vista 
previa) y seleccione Administracion del color en el menu emergente. 
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3. En el area Print Space (Imprimir espacio) del cuadro de dialogo Print with 
Preview (Imprimir con vista previa), seleccione el mismo ajuste para el espacio 
de color RGB que el que vaya a utilizar en el controlador de la impresora 
(Windows). En la mayoria de los casos se trata de sRGB o Adobe RGB. En 
Macintosh, elija Printer Color Management (Administracion del color de la 
impresora). 

4. Haga die en Configuracion de pagina en el cuadro de dialogo Print with 
Preview (Imprimir con vista previa), defina la pagina para la imagen actual 
segun sus preferencias y haga die en Aceptar. 

5. Haga die en Imprimir. 

Si utiliza un equipo con Windows instalado 

a. Haga die en Propiedades en el cuadro de dialogo Imprimir. 

b. Haga die en la ficha Color del cuadro de dialogo Propiedades. 

c. Seleccione un modo de color en el menu Administracion del color en el 
cuadro de dialogo Imprimir: 

- Colorsmart/sRGB (opcion predeterminada) 

- AdobeRGB 

Seleccione el mismo modo de color que el seleccionado como espacio de 
color RGB en el cuadro de dialogo Ajustes de color de Adobe Photoshop. 

d. Haga die en la ficha Papel/Calidad, seleccione el tipo de papel que prefiera 
en el menu emergente El tipo es y haga die en Aceptar. 

Si utiliza un equipo Macintosh 

a. Elija Tipo/calidad de papel en el cuadro de dialogo Imprimir. 

b. Seleccione un modo de color en el menu emergente Color del cuadro de 
dialogo Imprimir: 

- Colorsmart/sRGB 

- AdobeRGB 

Seleccione el mismo modo de color que el seleccionado como espacio de 
color RGB en el cuadro de dialogo Ajustes de color de Adobe Photoshop. 

6. Haga die en Aceptar en el cuadro de dialogo Imprimir para empezar la 
impresion. 

* Sugerencia Para obtener unos resultados optimos en la impresion de 
~\f~ fotografias en bianco y negro, asegurese de tener instalado el cartucho HP de 
impresion fotografica gris y seleccione la opcion Imprimir en escala de 
grises en el cuadro de dialogo Imprimir (Windows) o la opcion Escala de 
grises en el menu emergente Color del cuadro de dialogo Imprimir 
(Mac OS). Para regular de forma mas precisa la conversion de fotografias en 
color en fotografias de bianco y negro, utilice el software de edicion de 
imagenes para controlar la conversion. 
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Uso de la administracion del color basada en 
aplicaciones 

La administracion del color basada en aplicacion proporciona un control mas 
avanzado que la basada en impresora, pero tambien conlleva mayor dificultad y 
mayor numero de pasos. 

Para obtener informacion sobre la administracion del color basada en impresora 
integrada en la HP Photosmart 8700 series, consulte la seccion Uso de la 
administracion del color basada en impresora. 

El uso de las funciones de administracion del color basada en aplicacion conlleva: 

• Uso de perfiles de dispositivo: la administracion del color basada en aplicacion 
utiliza archivos de perfiles ICC. 3 Los perfiles ICC describen el espacio de color de 
los dispositivos. El componente de software del sistema de administracion del 
color utiliza estos perfiles para convertir los colores entre los espacios de color 
de cada dispositivo. La instalacion Tipica del software de la HP Photosmart 8700 
series instala los perfiles ICC de HP en la impresora automaticamente. 

• Calibration del monitor: el color de los monitores se va deteriorando con el 
tiempo, lo que puede interferir en la obtencion de fotografias impresas con 
calidad profesional. Como consecuencia, el perfil ICC incluido en la mayoria de 
los monitores nuevos deja de ser valido con el tiempo y no logra reflejar 
adecuadamente el espacio de color que esta disponible en el dispositivo. Calibrar 
el monitor al menos una vez al mes para crear perfiles ICC personalizados es la 
mejor forma de garantizar la correcta definicion del espacio de color disponible 
en el monitor para el sistema de administracion del color. El monitor puede 
calibrarse de forma visual mediante el software de la herramienta o del sistema, 
por ejemplo Adobe Gamma; sin embargo, este tipo de calibracion no cumple los 
estandares de alta calidad que se esperan en las fotografias profesionales. 
Normalmente, los profesionales invierten en un kit de calibracion compuesto de 
software y de un componente de hardware para capturar el estado actual del 
entorno RGB en el monitor y guardarlo como un perfil ICC personalizado. Los 
kits de calibracion de monitores se pueden adquirir en GretagMacBeth, Monaco 
Systems, LaCie y otros fabricantes. 

Para imprimir con las funciones de administracion del color basadas en aplicacion, es 
necesario cambiar los ajustes de configuration en el software del controlador de la 
impresora y en el software de edicion de imagenes. A continuation, se muestra un 
ejemplo de un trabajo de impresion tipico en el que se ha empleado la funcion de 
administracion del color basada en aplicacion con Adobe Photoshop (version 7 o CS). 
Consulte la documentation incluida con el software de edicion de imagenes para 
obtener las instrucciones completas del uso de las funciones de administracion del 
color que incluye el producto. 

Para imprimir con las funciones de administracion del color basada en aplicacion 

1. Abra la fotografia que vaya a imprimir en Adobe Photoshop. 

2. Seleccione Archivo > Print with Preview (Imprimir con vista previa) en Adobe 
Photoshop. 



3 International Color Consortium. La asociacion ICC establece soluciones para la administracion del color 
basada en perfiles. Para obtener mas informacion, consulte www.color.org. 
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3. Asegurese de que la opcion Show More Options (Mostrar mas opciones) este 
marcada en el cuadro de dialogo Print with Preview (Imprimir con vista 
previa) y seleccione Administracion del color en el menu emergente. 

4. En el area Print Space (Imprimir espacio) del cuadro de dialogo Print with 
Preview (Impresion con vista previa), seleccione el perfil adecuado de la 
impresora HP Photosmart 8700 series para el papel y la tinta que este utilizando. 
El software de instalacion de la impresora HP Photosmart ha instalado varios 
perfiles automaticamente. 

5. Seleccione Perceptual (Perceptivo) en el menu emergente Intent (Intento). 
Tambien se recomienda activar la opcion Use Black Point Compensation (Usar 
compensacion de punto negro). 

6. Haga die en Configuracion de pagina en el cuadro de dialogo Print with 
Preview (Imprimir con vista previa), defina la pagina para la imagen actual 
segun sus preferencias y haga die en Aceptar. 

7. Haga die en Imprimir en el cuadro de dialogo Print with Preview (Imprimir con 
vista previa). 

Si utiliza un equipo con Windows instalado 

a. Haga die en Propiedades en el cuadro de dialogo Imprimir. 

b. Haga die en la ficha Color del cuadro de dialogo Imprimir. 

c. Seleccione Administrado por aplicacion en el area Administracion del 
color del cuadro de dialogo Imprimir y haga die en Aceptar. 

d. Haga die en la ficha Papel/Calidad, seleccione un tipo de papel adecuado 
en el menu emergente El tipo es y haga die en Aceptar. 

e. Haga die en Aceptar en el cuadro de dialogo Imprimir para empezar la 
impresion. 

Si utiliza un equipo Macintosh 

a. Elija Tipo/calidad de papel en el cuadro de dialogo Imprimir. 

b. Elija Application Managed Colors (Colores administrados por 
aplicacion) en el menu emergente Color. 

c. Seleccione el tipo de papel adecuado en el menu emergente Papel. 

8. Haga die en Imprimir en el cuadro de dialogo Imprimir. 
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5 Exploracion de proyectos 
creativos 

El software HP Image Zone suministrado con la impresora proporciona herramientas 
que posibilitan el uso de fotografias en proyectos creativos, asi como el acceso a 
HP Instant Share, un servicio en linea que permite compartir fotografias de forma 
facil. Para obtener mas informacion sobre todas las funciones del software HP Image 
Zone, consulte la Ayuda en pantalla de la impresora HP Photosmart. Consulte la 
seccion Busqueda de informacion. 

f-Miw) Nota Debera seleccionar la opcion Typical (Tipica) cuando instale el 
\~^\ software de la impresora o HP Image Zone no se instalara. 

Esta seccion contiene informacion sobre: 

• Uso de plantillas de formato grande en albumes de recorte y otros proyectos 

• Uso de HP Image Zone 

• Impresion de fotografias sin bordes desde un equipo 

Plantillas de formato grande 

Las plantillas de formato grande constan de un fondo bianco con marcadores de 
imagen fijos a los que se arrastran las fotografias. Los marcadores de imagen 
recortan las fotografias automaticamente. Puede cambiar el tamano de las fotografias 
y moverlas en el marcador de imagen. 

Albumes de recortes: asegurese de visitar la pagina Web de albumes de recorte de 
HP en www.hp.com/go/scrapbooking. Es un magnifico lugar para obtener descargas 
gratuitas, ideas de disposiciones, sugerencias para albumes de recorte, informacion 
sobre compra de materiales, recursos adicionales en linea de albumes de recorte, 
etc. La pagina solo esta disponible en ingles. 



Tamano de 
paginas de 
plantillas 


Descripcion 


B 


Tamano estandar EE.UU./sistema imperial. Tambien 
denominado Ledger o US Legal. 

11x17 pulgadas. Aproximadamente 279 x 432 mm. 


B+ 


Tamano estandar EE.UU./sistema imperial. Tambien conocido 
como Super B. 

13x19 pulgadas. Aproximadamente 330 x 483 mm. 


A3 


Tamano ISO estandar. 

297 x 420 mm. Aproximadamente 1 1 ,7 x 16,5 pulgadas. 
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Tamano de 
paginas de 
plantillas 


Descripcion 


A3+ 


Tamano ISO estandar. Tambien conocido como Super A3. 
330 x483 mm. Aproximadamente 13x19 pulgadas. 


30,5 x 30,5 cm 


Tamano estandar EE.UU./sistema imperial. Tambien 
denominado Fotografia 12x12. Comun para albumes de 
recorte. Aproximadamente 305 x 305 mm. 



Para colocar fotografias en una plantilla 

1 . Seleccione algunas fotografias y coloquelas en una plantilla de formato grande. 
Puede mover una fotografia en el marcador de imagen de una plantilla. 

Si utiliza un equipo con Windows instalado 

a. En la ficha Proyectos de HP Image Zone, haga die en Paginas de album. 

b. En el area de Trabajo, haga die en el tamano de una pagina. 

c. Haga die en una plantilla de formato grande. 

d. Seleccione las fotos en la ficha Mis imagenes y arrastrelas desde la 
Bandeja de selecciones al marcador de imagen deseado de la plantilla. 

Si utiliza un equipo Macintosh 

a. Haga die en HP Image Zone en el Dock. 

b. Haga die en Servicios y, a continuacion, haga doble die en Impresion de 
imagenes HP en la ventana de HP Image Zone. 

c. Seleccione una o mas fotografias y, a continuacion, haga die en Abrir 
Puede agregar fotografias adicionales mas tarde al Drawer (Cajon) 
haciendo die en el boton +. Si el Drawer (Cajon) no esta visible, haga die 
en el boton Cajon. 

d. Elija Paginas de album en el menu emergente Estilo de impresion. 

e. Pulse las flechas de Seleccionar plantilla para seleccionar una plantilla. 

f. Arrastre todas las fotos del Drawer (Cajon) al marcador de imagen deseado 
de la plantilla. 

g. Haga die en Configuracion de pagina para seleccionar un tamano de 
papel en el menu emergente Tamano del papel y haga die en OK. 

h. Haga die en Imprimir. 
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Para obtener mas informacion sobre los mejores ajustes de impresion para obtener 
una impresion de calidad desde un equipo, consulte la seccion Impresion basica 
desde un equipo. 

Albumes de recortes: agregue un nuevo nivel de creatividad y energia a los 
albumes de recortes con el software HP Creative Scrapbook Assistant. Las potentes 
herramientas digitales y la gran variedad de imagenes tematicas de alta calidad 
incluidas en este software innovador y economico hacen que la planificacion, la 
creacion, el archivado, la impresion y el uso compartido de las paginas y elementos 
de los albumes de recortes se conviertan en una tarea divertida. Se trata de una 
nueva herramienta para albumes de recortes perfecta como complemento de la 
impresora HP Photosmart 8700 series. Obtenga mas informacion sobre este software 
en la pagina Web: www.hp.com/go/scrapbooking. La pagina y el software solo estan 
disponibles en ingles. Es posible que HP Creative Scrapbook Assistant no este 
disponible en todos los paises/regiones. 

El software HP Image Zone 

r3Mv^> Nota Debera seleccionar la opcion Typical (Tipica) cuando instale el 
\-&\ software de la impresora o HP Image Zone no se instalara. 

Utilice HP Image Zone para ser mas creativo con sus imagenes: editarlas, 
compartirlas y crear proyectos divertidos, como tarjetas de felicitacion. Para trabajar 
con fotografias, debera transferirlas a un equipo que este conectado a la impresora. 
Inserte una tarjeta de memoria con fotos. Siga las indicaciones de la pantalla del 
equipo para guardar las fotografias. Para obtener mas informacion, consulte la 
seccion Almacenamiento de fotografias desde una tarjeta de memoria en un equipo. 

HP Image Zone le permite: 

• Utilizar las fotografias para proyectos creativos, como albumes de recortes, 
tarjetas de felicitacion y transferencias para camisetas. 

• Organizar las fotografias en albumes y buscarlas por palabras clave o fechas 
(solo Windows). 

• Editar y mejorar las fotografias anadiendo texto o mediante correcciones del color. 

• Compartir las fotografias en linea con su familia y amigos mediante HP Instant 
Share. 

Para obtener mas informacion sobre HP Image Zone, consulte la Ayuda en pantalla 
de la impresora HP Photosmart. 

• Windows: En el menu Inicio, seleccione Programas (en Windows XP, 
seleccione Todos los programas) > HP > Photosmart 320, 370, 7400, 8100, 
8400, 8700 series > Ayuda de Photosmart y, a continuacion, haga die en Use 
the HP Image Zone (Usar HP Image Zone). 

• Macintosh: En el Finder, seleccione Ayuda > Ayuda Mac y, a continuacion, 
Biblioteca > Ayuda de HP Image Zone. 
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Impresion de fotografias sin bordes desde un equipo 

La forma mas rapida y sencilla de imprimir una fotografia sin bordes desde el equipo 
es mediante HP Image Zone. HP Image Zone estara disponible en el equipo si 
selecciono Typical (Tipica) durante la instalacion del software. 

riMj^> Nota Tambien puede realizar impresiones sin bordes desde otro software de 
edicion de imagenes. Esta seccion solo incluye instrucciones para imprimir 
fotografias sin bordes desde HP Image Zone. 

Impresion de una fotografia sin bordes desde Windows 

1. Cargue el papel fotografico en la impresora. 

2. Abra HP Image Zone y elija la foto que desea imprimir. 

3. Haga die en Imprimir (Print) y, a continuacion, en Quick Print (Impresion 
rapida) en la ventana HP Print (Impresion de HP), si aun no se ha seleccionado. 

4. Asegurese de que la opcion Borderless sizes only (Solo tamanos sin bordes) 
este marcada y seleccione el tamano que desee en el menu emergente Paper 
Size (Tamano del papel). 

5. Introduzca el numero de copias en Copies of Current Image (Copias de 
imagen actual). 

6. Haga die en Print (Imprimir). 

Impresion de una fotografia sin bordes desde Macintosh 

1. Cargue el papel fotografico en la impresora. 

2. Haga die en HP Image Zone en el Dock. 

3. Haga doble die en HP Image Print (Impresion de imagenes HP) de la ventana 
de HP Image Zone. 

4. Elija una o mas fotografias para imprimir y haga die en Open (Abrir). 

5. Elija Photo Print (Impresion de fotos) en el menu emergente Print Style 
(Estilo de impresion), si aun no se ha elegido. 

6. Elija la impresora HP Photosmart 8700 series en el menu emergente Printer 
(Impresora). 

7. Elija un tamano de papel sin bordes en el menu Paper Size (Tamano del papel). 

8. Asegurese de que la opcion Print Borderless (Imprimir sin bordes) este 
marcada y, a continuacion, haga die en Print Now (Imprimir ahora). 
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Impresion de fotografias sin un 
equipo 



La impresora HP Photosmart 8700 series permite seleccionare imprimir fotografias 
incluso sin encender el equipo. Una vez que haya instalado y configurado la 
impresora siguiendo las instrucciones incluidas en la caja de la impresora, se podra 
imprimir desde cualquiera de los dispositivos siguientes: 

• Tarjeta de memoria 

• Camara digital compatible con PictBridge 

• Dispositivo Bluetooth 



Conexion con otros dispositivos 



Esta impresora proporciona varios tipos de conexion para la que no se req uiere un 
equipo, tales como conexion a tarjetas de memoria, camaras PictBridge o dispositivos 
con la tecnologia inalambrica Bluetooth. Cada tipo de conexion permite realizar 
tareas distintas. 



Tipo de conexion y dispositivos 
requeridos 



Esto permite... 



Tarjetas de memoria 



Una tarjeta de memoria 

Una tarjeta de memoria para camaras 
digitales compatible 

Inserte la tarjeta de memoria en la 
ranura correspondiente de la parte 
frontal de la impresora. 



Imprimir directamente desde una 
tarjeta de memoria a la impresora. 
Imprimir pruebas de fotografias 
rapidamente en una tarjeta de 
memoria directamente desde el 
panel de control de la impresora. 
Guardar fotografias de una tarjeta 
de memoria insertada en la 
impresora a un equipo en el que 
puede mejorarlas u organizarlas en 
el software HP Image Zone. Para 
obtener mas informacion, consulte 
las secciones Almacenamiento de 
fotografias desde una tarjeta de 
memoria en un equipo e Impresion 
de fotografias desde una tarjeta de 
memoria. 



PictBridge 



El simbolo de PictBridge 



Imprimir directamente desde una 
camara digital compatible con 
PictBridge en la impresora. 

Para obtener mas informacion, consulte 
la seccion Impresion de fotografias 
desde una camara digital y la 
documentation de la camara. 
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Tipo de conexion y dispositivos Esto permite. 

requeridos 



Una camara digital compatible con 
PictBridge y un cable USB. 

Conectar la camara al puerto de la 
camara situado en la parte delantera de 
la impresora. 

Bluetooth 



El adaptador de impresora 
inalambrico HP bt300 Bluetooth® 
(modelo: Q3395A) 



Imprimir desde cualquier dispositivo con 
tecnologia inalambrica Bluetooth en la 
impresora. Si desea obtener mas 
informacion, consulte la documentacion 
que acompana al adaptador. 

El adaptador no es compatible con 
Macintosh. 



El adaptador de impresora inalambrico 
HP bt300 Bluetooth se conecta al puerto 
de la camara situado en la parte 
delantera de la impresora y permite 
utilizar la tecnologia inalambrica 
Bluetooth para imprimir. Consulte la 
documentacion que acompana al 
adaptador y a la Ayuda en pantalla de la 
impresora HP Photosmart para ver las 
instrucciones. 



Impresion de fotografias desde una tarjeta de 
memoria 

Para imprimir fotografias desde una tarjeta de memoria es necesario introducirla en la 
impresora y utilizar el panel de control para seleccionarlas, mejorarlas e imprimirlas. 
Tambien es posible imprimir fotografias seleccionadas con la camara (fotografias que 
se han marcado con una camara digital para imprimirlas) directamente desde la 
tarjeta de memoria. 

La impresion desde una tarjeta de memoria es una tarea rapida y sencilla, y no 
consume las pilas de la camara digital. Si desea obtener mas informacion sobre como 
insertar tarjetas de memoria, consulte la seccion Insercion de tarjetas de memoria. 

Imprimir desde una tarjeta de memoria es una tarea sencilla. En esta seccion se 
explica como llevar a cabo las siguientes acciones: 

• Insertar una tarjeta de memoria 

• Elegir las fotografias que se van a imprimir 

• Seleccionar la disposition de las fotografias 

• Seleccionar las fotografias 
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• Mejorar la calidad de las fotografias 

• Imprimir las fotografias seleccionadas 

Insercion de tarjetas de memoria 

Tras haber tornado fotografias con una camara digital, extraiga la tarjeta de memoria 
de la camara e insertela en la impresora para imprimirlas o guardarlas en un equipo. 
La impresora puede leer los siguientes tipos de tarjetas de memoria: CompactFlash™, 
tarjetas Memory Stick, Microdrive™, MultiMediaCard™, Secure Digital™ y xD-Picture 
Card™. 

APrecaucion Si utiliza otro tipo de tarjeta de memoria, se podra danar la 
tarjeta y la impresora. 

Para conocer otras formas de transferir fotografias desde una camara digital a la 
impresora, consulte la seccion Conexion con otros dispositivos. 

Formatos de archivo admitidos 

La impresora puede reconocer e imprimir los siguientes formatos de archivo 
directamente desde la tarjeta de memoria: JPEG y TIFF sin comprimir. Si la camara 
digital utiliza otro tipo de formato de archivo para guardar las fotografias y los clips de 
video, guarde los archivos en un equipo con la aplicacion de software pertinente. 
Para obtener mas information, consulte la Ayuda en pantalla de la impresora HP 
Photosmart. 

Insercion de una tarjeta de memoria 




Ranuras para tarjetas de memoria 



1 


CompactFlash I y II, Microdrive 


2 


Secure Digital, MultiMediaCard (MMC) 


3 


Tarjetas Memory Stick 


4 


xD-Picture Card 
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Localice la tarjeta de memoria en la siguiente tabla y utilice las instrucciones que se 
indican para insertar la tarjeta en la impresora. 

Directrices: 

• Inserte solo una tarjeta de memoria a la vez. 

• Empuje suavemente la tarjeta de memoria para introducirla en la impresora hasta 
que se detenga. La tarjeta de memoria no se inserta por completo en la 
impresora; no intente forzarla. 




Precaucion Si la inserta de otra forma, podra danar la tarjeta y la impresora. 



Cuando la tarjeta de memoria esta insertada correctamente, el indicador luminoso de 
tarjeta de memoria parpadea y despues permanece encendido en verde. 

A Precaucion No extraiga la tarjeta de memoria mientras el indicador luminoso 
de tarjeta este intermitente. Para obtener mas informacion, consulte la seccion 
Extraction de una tarjeta de memoria. 



Tarjeta de memoria Como insertar la tarjeta de memoria 





u 


ash 


• La etiqueta frontal esta orientada hacia arriba y, si en la 
etiqueta aparece una flecha, esta apunta hacia la impresora. 

• El extremo con orificios metalicos se inserta primero en la 
impresora. 




a 

Memo 


ry Stick 


• La esquina sesgada queda situada a la izquierda. 

• Los contactos metalicos quedan orientados hacia abajo. 

• Si esta utilizando una tarjeta Memory Stick Duo™ o Memory 
Stick PRO Duo ", conecte el adaptador suministrado con la 
tarjeta antes de insertarla en la impresora. 




J 

Microdrive 


• La etiqueta frontal esta orientada hacia arriba y, si en la 
etiqueta aparece una flecha, esta apunta hacia la impresora. 

• El extremo con orificios metalicos se inserta primero en la 
impresora. 




VlultiMediaCard 


• La esquina sesgada queda situada a la derecha. 

• Los contactos metalicos quedan orientados hacia abajo. 
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Tarjeta de memoria 


Como insertar la tarjeta de memoria 


B 


• La esquina sesgada queda situada a la derecha. 

• Los contactos metalicos quedan orientados hacia abajo. 


Secure Digital 






• El lado redondeado de la tarjeta queda orientado hacia usted. 

• Los contactos metalicos quedan orientados hacia abajo. 


xD-Picture Card 





Almacenamiento de fotografias desde una tarjeta de memoria en un equipo 

Las fotografias se pueden guardar en un equipo a partir de una tarjeta de memoria 
que este insertada en la impresora, siempre que se haya establecido una conexion 
USB entre ambos dispositivos. Para utilizar las fotografias en una aplicacion de 
software para la edicion de imagenes como HP Image Zone, primero hay que 
guardarlas en el equipo. Debera seleccionar Typical (Tipica) cuando instale el 
software de la impresora o HP Image Zone no se instalara en el equipo. 

1 . Inserte una tarjeta de memoria en la impresora. 

Si utiliza un equipo con Windows instalado 

a. Seleccione Copy pictures to a folder on my computer using Microsoft 
Scanner and Camera Wizard (Copiar imagenes a una carpeta de mi 
equipo con el Asistente para escaneres y camaras de Windows). 

b. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla. 

|-H4m> Nota La tarjeta de memoria tambien aparece en el Explorador de 
\~&\ Windows como una unidad extraible. Se pueden abrir y arrastrar 

fotografias desde la tarjeta para soltarlas en una ubicacion cualquiera 

del equipo. 

Si utiliza un equipo Macintosh 

a. Espere a que iPhoto se inicie y lea el contenido de la tarjeta de memoria. 

b. Haga die en Importar para guardar las fotografias en la tarjeta del equipo 
Macintosh. 

rHiM) Nota La tarjeta de memoria tambien aparece en el escritorio con 
\~&\ forma de un icono de unidad. Se pueden abrir y arrastrar fotografias 

desde la tarjeta para soltarlas en una ubicacion cualquiera del equipo 

Macintosh. 



Guia del usuario de HP PhotoSmart 8700 series 



35 



Capitulo 6 



Extraction de una tarjeta de memoria 

Espere hasta que el indicador luminoso de tarjeta de memoria deje de parpadear y, a 
continuacion, tire de la tarjeta de memoria para extraerla de la impresora. 

A Precaution No extraiga la tarjeta de memoria mientras el indicador luminoso 



de la tarjeta este intermitente. Si un indicador luminoso parpadea, indica que 
la impresora esta accediendo a la tarjeta de memoria. Si se extrae una tarjeta 
de memoria mientras se esta accediendo a ella, la impresora y la tarjeta 
podrian resultar danadas, asi como la information almacenada en esta ultima. 



Eleccion de las fotografias que se van a imprimir 

Para elegir las fotografias que se van a imprimir desde una tarjeta de memoria, 
imprima un indice de fotografias y utilice los numeros de indice para seleccionarlas. 



En un indice de fotografias se pueden ver las miniaturas y los numeros de indice de 
hasta 2.000 fotografias de una tarjeta de memoria. Para imprimir una pagina de 
indice, utilice papel normal en lugar de papel fotografico para reducir costes. 

Un indice de fotografias puede tener varias paginas. 

Para imprimir un indice de fotografias: 

1 . Inserte una tarjeta de memoria. 

2. Cargue varias hojas de papel normal en la bandeja principal. 

3. Pulse el boton Pagina de indice y, a continuacion haga die en 



Pulse Disposicion en la impresora para seleccionar la disposicion de las fotografias 
que vaya a imprimir. Todas las fotografias seleccionadas desde el panel de control de 
la impresora se imprimiran con esta disposicion. Si no esta utilizando la disposicion 1 
foto por pagina, el tamano real de las impresiones variara en funcion del tamano del 
papel cargado en la impresora, tal y como se muestra en la siguiente tabla. 

rWjx> Nota La impresora puede rotar las fotografias para ajustar la disposicion. 




Seleccion de la disposicion de fotografias 




Disposicion 



Tamano del papel (tamano fotografia) 




La fotografia ocupa la pagina para 
ajustarse al tamano del papel. 



1 foto por pagina 
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Disposicion 



Tamano del papel (tamano fotografia) 



1 foto por pagina (con bordes) 



3,5 x 5 in (3,25 x 4,75 inches) 
4x6 in (3,75x5,75 in) 
5x7 in (4,75x6,75 in) 
8x10 in (7,75x 9,75 in) 
11 x 14 in (10,75x 13,75 in) 
13x19 in (12,75x 18,75 in) 
8,5 x 11 in (8 x 10 in) 
A6 (98,6x141,6 mm) 
A4 (200 x 250 mm) 
A3 (290,6x413,5 mm) 
10 x 15 cm (95,2 x 146 mm) 
13 x 18 cm (120,6 x 171,4 mm) 
Hagaki (93,6 x 141,6 mm) 
L (82,5 x 120,6 mm) 



2 fotografias por pagina 



a 



3 fotografias por pagina 



3,5x5 in (2,25x3,25 in) 
4x6 in (2,75 x3,75 in) 
5x7 in (3,25 x 4,75 in) 
8 x 10 in (4,75 x 6,5 in) 
8,5 x 11 in (5 x 7 in) 
11 x 14 in (6,75x9,25 in) 
13 x 19 in (8 x 10 in) 
A6 (69,2 x 98,6 mm) 
A4 (130x 180 mm) 
A3 (204,2 x 272,3 mm) 

10 x 15 cm (69,2 x 98,6 mm) 
13 x 18 cm (84,1 x 120,6 mm) 
Hagaki (68 x 93,6 mm) 

L (58,7x82,5 mm) 

3,5x5 in (1,5x2,25 in) 
4x6 in (1,75 x 2,625 in) 
5x7 in (2,25 x 3,375 in) 
8 x 10 in (3,33 x 5 in) 
8,5 x 11 in (4x6 in) 

1 1 x 14 in (5 x 7,5 in) 
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Disposicion 


Tamafio del papol (tamano fotografia) 




13 x 19 in (6 x 9 in) 




A /-l / A — T — T — T A J— \ 

A6 (47,7 x 71,5 mm) 




A4 (100 x 150 mm) 




A3 (139,7 x 209,6 mm) 




1 0 x 1 5 cm (45,7 x 69 mm) 




lox lo cm (oo, / x oo mm ) 




Haaaki (45 2 x 67 8 mml 




L (39,6 x 59,4 mm) 




3,5x5 in (1,5x2,25 in) 


■■ 








4x6 in (1,75 x2,5 in) 
5 x 7 in (2,2 x 3,25 in) 


■■ 






8 x 10 in (3,5 x 4,75 in) 


4 fotografias por pagina 


8,5 x 11 in (3,5 x 5 in) 




1 1 x 14 in (4,75 x 6,75 in) 




13 x 19 in (5 x 7 in) 




AO / A —7 —7 f~\ f~\ \ 

A6 (47,7 x 69,2 mm) 




A4 (90 x 130 mm) 




A3 (133,4 x 190,5 mm) 




1 0 x 1 5 cm (45,7 x 66 mm) 




ux lo cm (oo, f x o4,i mm) 




Hanaki (45 ? x 65 mm^ 

I luuurvi A \J\J iiiiii / 




1 HQ fi x 57 mml 

l_ y-o u ,\J A J( IIIIII/ 


III 


3,5 x 5 in (1 x 1,375 in) 




4 x 6 in (1,125 x 1,5 in) 


III 


5 x 7 in (1 ,5 x 2 in) 




8 x 10 in (2,25 x 3 in) 


9 fotografias por pagina 


8.5 x 11 in (2,5 x 3,25 in) 




11 x 14 in (3,25 x 4,25 in) 




13 x 19 in (4 x 6 in) 




A6 (30,7 x 40,5 mm) 




A4 (64 x 84 mm) 




mj (oo,y x izu,o mmj 




10 x 15 cm (29,6 x 39,3 mm) 




13 x 18 cm (38 x 50,1 mm) 
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Disposicion 


Tamano del papel (tamano fotografia) 




Hagaki (29 x 38,6 mm) 
L (25,3 x 33,6 mm) 



Seleccion de fotografias para imprimir 

Para seleccionar las fotografias que se van a imprimir, utilice el panel de control de la 
impresora. 



Si desea... 


Siga estos pasos 


Seleccionar una fotografia 


1 . Inserte una tarjeta de memoria. 

2. Pulse 4j o }t para ver el numero de indice 
correspondiente a la fotografia que va a 
seleccionar. 

3. Pulse ^ para seleccionar la fotografia. 
El numero de indice aparece en el area 
Selected photos (Fotos seleccionadas) de 
la pantalla de la impresora. 

4. Para seleccionar mas fotografias, repita los 
pasos 2 y 3. 


Anular la seleccion de una 
fotografia 

Cuando se anula la seleccion 
de una fotografia, la impresora 
descarta cualquier cambio 
realizado en la configuration 
de la impresion de dicha 
fotografia. 

Nota Al anular la seleccion 
de una fotografia, esta no se 
borra de la tarjeta de memoria. 


1 . Pulse -4 o p- para ver la fotografia cuya 
seleccion desea anular. 

2. Pulse Cancelar para quitar la seleccion de la 
fotografia para imprimir que aparece. 


Anular la seleccion de todas 
las fotografias 


1 . Mantenga pulsada la option Cancelar hasta 
que en la pantalla de la impresora aparezca 
un mensaje en el que se pregunte si desea 
anular la seleccion de todas las fotografias. 

2. Pulse 
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Mejora de la calidad fotografica 

La impresora permite optimizar el brillo o contraste de cualquier fotografia impresa 
desde una tarjeta de memoria. Los ajustes de impresion que introduzca no modifican 
la fotografia original. Solo afectan a la impresion. 



Problema 


Como corregirlo 


Fotografias con brillo deficiente 


1. Pulse Menu. 

2. Mantenga pulsado el boton p- hasta 
que aparezca el mensaje Flash 
digital y, a continuacion, haga die 
en ^f. 

3. Mantenga pulsado el boton ^ hasta 
que aparezca el mensaje Activado 
y, a continuacion, seleccione 


Fotografias borrosas 


1. Pulse Menu. 

2. Mantenga pulsado el boton p- hasta 
que aparezca el mensaje 
AutoFocus (Enfoque automatico) 
y, a continuacion, haga die en ^. 

3. Mantenga pulsado el boton p- hasta 
que aparezca el mensaje Activado 
y, a continuacion, seleccione ^f. 



Tareas habituales de impresion realizadas desde una tarjeta de memoria 

En esta seccion se describen algunas de las tareas de impresion mas habituales que 
se realizan desde la tarjeta de memoria. 



Si desea... 



Siga estos pasos: 



Imprimir una fotografia sin 
bordes 

Se pueden imprimir 
fotografias sin bordes incluso 
sin necesidad de conectarse a 
un equipo. 

Antes de empezar, asegurese 
de que la tarjeta de memoria 
esta insertada en la impresora 
y de que la bandeja de papel 
que vaya a utilizar esta 
cargada con el papel 
adecuado. 



1 . Pulse Disposicion en la impresora hasta que 
el mensaje Layout: Disposicion: 1 foto por 
pagina aparezca en la pantalla de la 
impresora. 

2. Seleccione las fotografias que vaya a imprimir. 
Para obtener mas informacion, consulte la 
seccion Seleccion de fotografias para imprimir. 

3. Pulse Imprimir. 
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Si desea... 


Siga estos pasos: 


Cambiar la calidad de 
impresion a Normal en un 
trabajo de impresion 

Se puede cambiar la calidad 
de impresion de las 
fotografias. La mejor calidad 
es la que corresponde al 
ajuste de configuration 
predeterminado, que 
proporciona una calidad 
optima en la impresion de 
fotografias. Con la calidad 
normal se ahorra tinta y se 
imprime mas rapido. 


1. Pulse Menu. 

2. Seleccione Calidad de impresion y haga die 
en -j. 

3. Seleccione Normal y haga die en ^. 

La calidad de impresion volvera a ajustarse en 
Optima una vez finalizado el siguiente trabajo de 
impresion. 


Imprimir una o varias 
fotografias 

Antes de empezar, asegurese 
de que la tarjeta de memoria 
esta insertada en la impresora 
y de que la bandeja de papel 
que vaya a utilizar esta 
cargada con el papel 
adecuado. 


1 . Pulse el boton Disposicion para seleccionar 
un diseno de fotografia. Seleccione Layout: 
Disposicion: 1 foto por pagina para llevar a 
cabo una impresion sin bordes. 

2. Pulse <| o ^ para ver el numero de indice de 
la fotografia que va a imprimir y, a 
continuation, haga die en Para seleccionar 
varias fotografias, repita los pasos 1 y 2. 

3. Pulse Imprimir. 


Imprimir todas las 
fotografias de la tarjeta de 
memoria 

Antes de empezar, asegurese 
de que la tarjeta de memoria 
esta insertada en la impresora 
y de que la bandeja de papel 
que vaya a utilizar esta 
cargada con el papel 
adecuado. 


1 . Pulse el boton Disposicion para seleccionar 
un diseno de fotografia. Seleccione Layout: 
Disposicion: 1 foto por pagina para llevar a 
cabo una impresion sin bordes. 

2. Pulse Menu. 

3. Seleccione Imprimir todas y haga die en ^ 
para comenzar a imprimir todas las 
fotografias de la tarjeta de memoria. 


Imprimir un intervalo 
continuo de fotografias 

Antes de empezar, asegurese 
de que la tarjeta de memoria 
esta insertada en la impresora 
y de que la bandeja de papel 
que vaya a utilizar esta 
cargada con el papel 
adecuado. 


1 . Pulse el boton Disposicion para seleccionar 
un diseno de fotografia. Seleccione Layout: 
Disposicion: 1 foto por pagina para llevar a 
cabo una impresion sin bordes. 

2. Mantenga pulsado el boton 4j o ^ hasta que 
la primera fotografia que vaya a imprimir 
aparezca en la pantalla y, a continuation, 
mantenga pulsada la casilla ^ durante al 
menos dos segundos. 

3. Mantenga pulsado el boton ^ o p- hasta que 
aparezca en la pantalla de la impresora la 
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Si desea... 



Imprimir fotografias 
seleccionadas con la 
camara desde una tarjeta de 
memoria 

Al seleccionar fotografias para 
imprimir con una camara 
digital, la camara crea un 
archivo de formato de orden 
de impresion digital (DPOF) 
que identifica las fotografias 
seleccionadas. La impresora 
puede leer los archivos DPOF 
1.0 y 1.1 directamente desde 
una tarjeta de memoria. 



Detener la impresion 



Siga estos pasos: 

ultima fotografia que vaya a imprimir y, a 
continuation, haga die en ^. 
El intervalo de fotografias seleccionado 
empieza a imprimirse. 

1 . Utilice la camara digital para seleccionar las 
fotografias que desee imprimir. Si desea mas 
information, consulte la documentation que 
acompafia a la camara. 

2. Si selecciona el ajuste predeterminado para 
la disposicion de fotografias con la camara, 
pulse el boton Disposicion de la impresora 
para seleccionar una disposicion de 
fotografias. 

Si selecciona un ajuste de disposicion de 
fotografias distinto al predeterminado con la 
camara, las fotografias se imprimiran con la 
disposicion seleccionada en la camara 
independientemente del ajuste de la 
impresora. 

3. Cargue el papel fotografico. 

4. Extraiga la tarjeta de memoria de la camara 
digital e insertela en la impresora. 

5. Cuando aparezca un mensaje en la pantalla 
de la impresora en el que se pregunta si 
desea imprimir las fotografias seleccionadas 
con la camara, haga die en 4. 

Se imprimiran las fotografias que se hayan 
seleccionado con la camara. 

Si la impresora no puede encontrar o leer todas 
las fotografias seleccionadas con la camara en la 
tarjeta, solo imprimira las que pueda leer. 

Una vez finalizada la impresion, la impresora 
elimina el archivo DPOF y quita la selection de 
fotografias. 



Para detener un trabajo de impresion en curso, 
pulse Cancelar. 



Impresion de fotografias desde una camara digital 

Para imprimir fotografias, conecte la camara digital con PictBridge directamente al 
puerto de la camara de la impresora con un cable USB. Si dispone de una camara 
digital con tecnologia inalambrica Bluetooth, puede insertarel adaptadorde 
impresora inalambrico HP Bluetooth® en la impresora y enviar fotografias a esta de 
forma inalambrica. 
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Cuando se imprime desde una camara digital, la impresora utiliza los ajustes 
seleccionados en dicha camara. Si desea mas information, consulte la 
documentacion que acompana a la camara. 

Utilizacion de una camara con PictBridge 

El uso conjunto de una camara PictBridge y una impresora es una tarea facil y rapida. 




Conexion de la camara PictBridge al puerto de la camara 

1 . Encienda la camara digital PictBridge y seleccione las fotografias que desea 
imprimir. 

2. Cargue el papel fotografico en la impresora. 

3. Asegurese de que la camara se encuentra en el modo PictBridge; a 
continuation, conectela al puerto de la camara situado en la parte delantera de 
la impresora a traves del cable USB que se incluye con la camara. 

Una vez que la impresora reconozca la camara PictBridge, se imprimiran 
automaticamente las fotografias seleccionadas. 

Utilizacion de una camara con Bluetooth 

Si dispone de una camara digital con tecnologia inalambrica Bluetooth, puede adquirir 
el adaptador de impresora inalambrico HP Bluetooth® e imprimir desde la camara a 
traves de la conexion inalambrica Bluetooth. 

1. Cargue el papel fotografico en la impresora y compruebe que la bandeja de 
papel que desea utilizar esta enganchada. 

2. Inserte el adaptador de impresora inalambrico HP Bluetooth® en el puerto de 
camara situado en la parte delantera de la impresora. 

El indicador luminoso del adaptador parpadeara cuando este preparado para 
recibir datos. 

3. Siga las instrucciones de la documentacion que se adjunta con la camara digital 
para enviar las fotografias a la impresora. 
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Impresion desde otros dispositivos Bluetooth 

Aparte de las camaras digitales, tambien es posible imprimir desde otros dispositivos 
con tecnologia inalambrica Bluetooth, como PDA, equipos portatiles y telefonos 
moviles. Si desea obtener mas informacion, consulte la seccion Conexion con otros 
dispositivos, la Ayuda en pantalla de la impresora HP Photosmart y la documentacion 
que acompana al dispositivo con tecnologia inalambrica Bluetooth. 

&h? Nota Para utilizar una conexion Bluetooth, hace falta que todos los 
\-&\ dispositivos necesarios de hardware y software esten instalados. Ademas, los 
adaptadores de impresora inalambricos HP Bluetooth® deberan estar 
conectados al puerto de la camara situado en el frontal de la impresora. El 
adaptador se adquiere por separado. Si desea obtener mas informacion, 
consulte la documentacion que acompana al adaptador. 

El procedimiento basico para imprimir desde cualquier dispositivo Bluetooth es el 
mismo: 

1 . Permita que el dispositivo busque las impresoras con Bluetooth que esten 
disponibles. 

2. Seleccione la impresora cuando aparezca en el dispositivo. 

3. Imprima. 

Consulte la documentacion incluida con el dispositivo para obtener instrucciones 
detalladas. 
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7 Cuidado y mantenimiento 



La impresora HP Photosmart 8700 series apenas necesita mantenimiento. Siga las 
directrices de esta seccion para prolongar la vida util de la impresora y los suministros 
de impresion, y garantizar que las fotografias que imprima siempre sean de la 
maxima calidad. 

Limpieza y matenimiento de la impresora 

Mantenga la impresora y los cartuchos de impresion limpios y en buen estado con los 
sencillos procedimientos que se indican en esta seccion. 

Limpieza del exterior de la impresora 

1 . Apague la impresora y desconecte el cable de alimentacion de la parte posterior 
de la misma. 

2. Limpie el exterior de la impresora con un pano suave ligeramente humedecido en 
agua. 

APrecaucion No utilice ningun producto de limpieza. Los detergentes y 
productos de limpieza domesticos podrian dafiar el acabado de la impresora. 
No limpie el interior de la impresora. Evite la penetracion de liquidos en el 
interior. No lubrique la varilla metalica por la que se desliza el soporte de los 
cartuchos de impresion. Es normal que se produzca algo de ruido durante 
este deslizamiento. 

Limpieza automatica de los cartuchos de impresion 

Si observa que en las fotografias impresas aparecen lineas blancas o rayas de un 
unico color, probablemente sea necesario limpiar los cartuchos de impresion. No 
limpie los cartuchos con mas frecuencia de lo necesario, ya que la limpieza consume 
tinta. Siga los pasos de esta seccion para llevar a cabo una limpieza automatica de 
los cartuchos. 

1. Pulse Menu en el panel de control de la impresora. 

2. Seleccione Limpiar cartuchos y, a continuation, pulse ^. 

3. A partir de las instrucciones de la pantalla de la impresora, cargue papel para 
que la impresora pueda imprimir una pagina de prueba despues de limpiar los 
cartuchos. Utilice papel normal para conservar el papel fotografico. 

4. Pulse ^ para iniciar la limpieza de los cartuchos de impresion. 
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5. Cuando la impresora termine de limpiar los cartuchos e imprima una pagina de 
prueba, le preguntara si desea continuar con la limpieza de segundo nivel. 
Examine la pagina de prueba y seleccione una de las siguientes opciones: 

- Si la pagina de prueba presenta rayas blancas o faltan colores, limpie de 
nuevo los cartuchos de impresion. Seleccione para pasar a un segundo 
nivel de limpieza. 

- Si la calidad de impresion de la pagina de prueba es aceptable, pulse 

Cancelar. 

Puede limpiar los cartuchos hasta tres veces. Cada limpieza sucesiva es mas 
minuciosa y emplea mayor cantidad de tinta. 

Si completa los tres niveles de limpieza mediante este procedimiento y aun asi nota 
rayas blancas o faltan colores en la pagina de prueba, puede que necesite limpiar los 
contactos del cartucho de impresion. Para obtener mas information, consulte la 
section Limpieza manual de los contactos de los cartuchos de impresion. 

Nota Si un cartucho se ha caido al suelo recientemente, puede que en sus 
\-&\ impresiones tambien aparezcan rayas blancas o que falten colores. Este 
problema es temporal y se soluciona en 24 horas. 

Limpieza manual de los contactos de los cartuchos de impresion 

Si utiliza la impresora en un entorno con polvo, los contactos de color cobre podrian 
acumular suciedad y ocasionar problemas de impresion. 

Para limpiar los contactos de los cartuchos de impresion: 

1 . Reuna los siguientes elementos para limpiar los contactos: 

- Agua destilada (el agua del grifo puede contener contaminantes que 
dafiarian el cartucho de impresion) 

- Bastoncillos de algodon u otro material suave que no deje pelusa y no se 
adhiera al cartucho de impresion 

2. Abra la cubierta superior de la impresora. 

3. Extraiga el cartucho de impresion y situelo sobre una hoja de papel con la placa 
de los inyectores de tinta orientada hacia arriba. Tenga cuidado de no tocarcon 
los dedos los contactos de color cobre o la placa de los inyectores de tinta. 

APrecaucion No deje el cartucho de impresion fuera de la impresora 
durante mas de 30 minutos. Si permanecen al descubierto durante mas 
de 30 minutos podran secarse y ocasionar problemas de impresion. 

4. Humedezca un bastoncillo de algodon con agua destilada y exprima el exceso de 
agua. 

5. Limpie suavemente los contactos de color cobre con un bastoncillo de algodon. 

APrecaucion No toque la placa de los inyectores de tinta. Si entra en 
contacto con la placa de los inyectores de tinta podran producirse 
obstrucciones, errores de tinta y fallos en las conexiones electricas. 

6. Repita los pasos 4 y 5 hasta que no queden restos de tinta ni polvo en el 
bastoncillo limpio. 

7. Inserte el cartucho de impresion en la impresora y despues cierre la cubierta. 
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Impresion de una pagina de prueba 

Puede imprimir una pagina de prueba para comprobar el estado de los cartuchos de 
impresion. 

1. Pulse Menu en el panel de control de la impresora. 

2. Seleccione Imprimir pagina de prueba y, a continuacion, pulse ^. 

La pagina de prueba contiene la siguiente informacion: 
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Calidad de impresion de la imagen. Si las barras alineadas parecen aceptables, las 
fotografias deberian imprimirse correctamente. 


2 


Calidad de los inyectores de tinta. Si aparecen rayas blancas en las barras uniformes de 
esta pagina, intente corregir el problema limpiando el cartucho de impresion. Para obtener 
mas informacion, consulte la seccion Limpieza automatica de los cartuchos de impresion. 


3 


Nivel de tinta estimado. Este indicador muestra la cantidad de tinta que queda en el 
cartucho de impresion. 


4 


Informacion de diagnostico. Utilice el texto informativo de esta pagina cuando se ponga 
en contacto con el Centra de soluciones y servicio de HP para solucionar los problemas de 
impresion. 



Alineacion de los cartuchos de impresion 

La primera vez que instale un cartucho de impresion en la impresora, esta llevara a 
cabo una calibration automatica para alinear los cartuchos. No obstante, si los 
colores de las fotografias impresas no estan alineados o si la pagina de alineacion no 
se imprime correctamente al instalar un nuevo cartucho, siga este procedimiento para 
calibrar los cartuchos de impresion de forma manual. Este proceso alineara los 
cartuchos de impresion. 

1. Pulse Menu en el panel de control de la impresora. 

2. Seleccione Calibrar impresora y, a continuacion, pulse 

Impresion de una pagina de prueba 

Puede imprimir una pagina de muestra para comprobar la calidad de impresion 
fotografica de la impresora y asegurarse de que el papel esta cargado correctamente. 

1. Cargue papel en la bandeja principal. Utilice papel normal para conservar el 
papel fotografico. 
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2. Pulse Menu en el panel de control de la impresora. 

3. Selecclone Print a sample page (Imprimir una pagina de muestra) y, a 
continuacion, pulse 

Actualizacion del software 

Descargue la ultima actualizacion del software de la impresora periodicamente para 
asegurarse de que dispone de las funciones y mejoras mas recientes. Para ello, visite 
la pagina Web www.hp.com/support o utilice la actualizacion de software HP. 

rH^> Nota La actualizacion del software de la impresora que descargue desde 
esta pagina Web de HP no actualiza el software HP Image Zone. 

Descarga del software (Windows) 

rHiu> Nota Asegurese de estar conectado a Internet antes de utilizar la 
actualizacion de software de HP. 

1. En el menu Inicio de Windows, seleccione Programas (en Windows XP, 
seleccione Todos los programas) > Hewlett-Packard > Actualizacion de 
software de HP. Aparece la pantalla Actualizacion de software de HP. 

2. Haga die en Check Now (Buscar ahora). La actualizacion de software de HP 
busca en la pagina Web de HP las actualizaciones del software de la impresora. 
Si el equipo no tiene instalada la ultima version del software de la impresora, en 
la ventana de actualizacion de software de HP aparece una actualizacion. 

Nota Si el equipo tiene instalada la ultima version del software de la 
\~&\ impresora, en la ventana de actualizacion de software de HP aparece 
este mensaje: "En este momento no existen actualizaciones disponibles 
para su sistema". 

3. Si esta disponible una actualizacion de software, marque la casilla de verificacion 
que aparece junto a ella para seleccionarla. 

4. Haga die en Install (Instalar). 

5. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar la instalacion. 

Descarga del software (Macintosh) 

Nota Asegurese de estar conectado a Internet antes de utilizar el 
\~&\ Actualizador de HP Photosmart. 

1 . En su equipo Macintosh, en el Finder, elija Ir > Aplicaciones. 

2. Elija Hewlett-Packard > Photosmart > Actualizador de HP Photosmart. 

3. Siga las instrucciones en pantalla para comprobar las actualizaciones de software. 
Si se encuentra tras un servidor de seguridad, debera introducir la informacion 
sobre el servidor proxy en el actualizador. 
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Almacenamiento de la impresora 

La impresora esta fabricada para resistir periodos de inactividad largos o cortos. 

• Guarde la impresora en un lugar interior resguardada de la luz directa del sol y 
donde la temperatura no sea extrema. 

• Si no se utilizan la impresora y los cartuchos de impresion durante un mes o 
mas, limpie los cartuchos antes de imprimir. Para obtener mas informacion, 
consulte la seccion Limpieza automatica de los cartuchos de impresion. 



Mantenimiento de suministros 

Para obtener los mejores resultados con el papel fotografico, siga las directrices que 
se indican en esta seccion. 



Almacenamiento de papel fotografico 

• Guarde el papel fotografico sin utilizar en su envoltorio original o en una bolsa de 
plastico que se pueda volver a sellar. 

• Guarde el papel fotografico envuelto sobre una superficie plana, en un lugar 
fresco y seco. 

• Vuelva a colocar el papel fotografico que no haya utilizado en la bolsa de 
plastico. El papel que queda en la impresora o expuesto a los elementos puede 
doblarse. 



Manipulacion del papel fotografico 

• Sostenga siempre el papel fotografico por los bordes para evitar dejar huellas. 

• Si el papel fotografico tiene las esquinas dobladas, coloquelo en una bolsa de 
plastico y doblelo cuidadosamente en el sentido opuesto hasta que quede liso. 
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Almacenamiento de los cartuchos de impresion 

Cuando almacene la impresora, deje siempre los cartuchos de impresion activos 
dentro de esta. La impresora almacena los cartuchos de impresion en una funda 
protectora durante el ciclo de apagado. 

A Precaution Asegurese de que la impresora se apaga completamente antes 
de desconectar el cable de alimentacion. Esto permite que la impresora 
guarde correctamente los cartuchos de impresion. 

Las siguientes sugerencias le ayudaran en el mantenimiento de los cartuchos de 
impresion HP y garantizaran una calidad de impresion uniforme: 

• Cuando extraiga un cartucho de impresion de la impresora, guardelo en su funda 
protectora para evitar que se seque la tinta. Para obtener mas informacion, 
consulte la section Insertion de los cartuchos de impresion. 

• Conserve todos los cartuchos de impresion que no utilice dentro del envoltorio 
original sellado hasta que los vaya a utilizar. Guarde los cartuchos de impresion 
a temperatura ambiente (de 15 a 35 °C o de 59 a 95 °F). 

• No retire la cinta de plastico que cubre los inyectores de tinta hasta que este 
preparado para instalar el cartucho de impresion en la impresora. Si se ha 
retirado la cinta de plastico del cartucho de impresion, no intente volver a 
adherirla. Si lo hace, podria danar el cartucho de impresion. 
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Solucion de problemas 



La impresora HP Photosmart esta disenada para un uso facil y fiable. En este 
capitulo se da respuesta a las preguntas mas frecuentes sobre el uso de la impresora 
y la impresion sin un equipo. Contiene informacion sobre los siguientes temas: 

• Problemas con la instalacion del software de la impresora 

• Problemas con el hardware de la impresora 

• Problemas de impresion 

• Mensajes de error 

Para obtener mas informacion sobre la solucion de problemas, consulte: 

Solucion de problemas del software de la impresora y de la impresion desde un 
equipo: la Ayuda en pantalla de la impresora HP Photosmart. Para obtener 
informacion sobre como ver la Ayuda en pantalla de la impresora HP Photosmart, 
consulte la seccion Busqueda de informacion. 



Problemas con la instalacion del software de la 
impresora 



r3Mv^> Nota Antes de ponerse en contacto con el Centra de soluciones y servicios 
de HP, lea este apartado de sugerencias sobre la solucion de problemas o 
dirijase al servicio de asistencia en linea en la pagina Web www.hp.com/ 
support. El nombre del servicio de asistencia tecnica de HP varia segun el 
pais/region. 

Si el software de la impresora no se instalo correctamente o si la impresora y el 
equipo no se comunican correctamente despues de instalar el software, consulte las 
posibles soluciones en este apartado. 

Compruebe todas las conexiones entre la impresora y el equipo y asegurese de que 
esta utilizando la version mas reciente del software de la impresora. 

Durante la instalacion aparece el cuadro de dialogo Requisitos del sistema 

Causa Un componente del equipo no reune los requisitos minimos del sistema. 

Solucion Actualice el componente de modo que cumpla los requisitos y vuelva 
a instalar el software de la impresora. 



El equipo no puede leer el CD de HP Photosmart 

Solucion Asegurese de que el CD no esta sucio o rayado. Si funcionan todos 
los CD menos el de HP Photosmart, es posible que este dahado. Solicite un CD 
nuevo al Centra de soluciones y servicios de HP. Si no funcionan otros CD, tal 
vez sea necesario reparar la unidad de CD-ROM. 
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El software de instalacion no se inicia automaticamente una vez introducido el 
CD (solo Windows) 

Solucion En el menu Inicio de Windows, seleccione Ejecutar. Haga die en 
Examinar y busque la unidad de CD en la que se ha insertado el CD de 
HP Photosmart. Haga die en el archivo setup.exe. 



Se abre el Asistente para hardware nuevo encontrado, pero no reconoce la 
impresora (solo Windows) 

Causa Tal vez haya conectado el cable USB antes de que finalizase la 
instalacion del software. 

Solucion Desconecte el cable USB y vuelva a instalar el software. Conecte el 
cable USB cuando se indique durante la instalacion del software. 



La comprobacion de los requisitos del sistema indica que el equipo esta 
ejecutando una version antigua de Internet Explorer (solo Windows) 

Solucion Pulse las teclas Ctrl + Mayusculas y haga die en Cancelar en el 
cuadro de dialogo Requisitos del sistema para omitir el aviso y finalizar la 
instalacion del software. Debera actualizar Internet Explorer inmediatamente 
despues de instalar el software de HP Photosmart, ya que de lo contrario el 
software de HP no funcionara correctamente. No tiene que volver a instalar el 
software de HP despues de actualizar Internet Explorer. 



El equipo deja de responder durante la instalacion del software 

Causa Hay un programa antivirus u otro software ejecutandose en segundo 
piano que ralentiza el proceso de instalacion. 

Solucion Espere hasta que el software haya copiado los archivos; el proceso 
puede llevar varios minutos. Si el equipo sigue sin responder al cabo de varios 
minutos, reinicielo, interrumpa o desactive el software antivirus activo, saiga de 
todos los demas programas y vuelva a instalar el software de la impresora. 



Problemas con el hardware de la impresora 

f-H4v^> Nota 1 Antes de ponerse en contacto con el Centra de soluciones y servicios 
de HP, lea este apartado de sugerencias sobre la solucion de problemas o 
dirijase al servicio de asistencia en linea en la pagina Web www.hp.com/ 
support. El nombre del servicio de asistencia tecnica de HP varia segun el 
pais/region. 

Nota 2 Si desea conectar la impresora a un equipo con un cable USB, HP 
recomienda utilizar un cable de menos de 3 metros (10 pies) de longitud para 
reducir al minimo el ruido inyectado ocasionado por los campos 
electromagneticos potencialmente intensos. 
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El indicador luminoso de estado parpadea en verde, pero la impresora no 
imprime 

Solucion La impresora esta procesando informacion; espere a que termine. 



El indicador luminoso de estado parpadea en ambar o en rojo 
Solucion 

• Consulte la pantalla de la impresora para obtener instrucciones. Si hay una 
camara digital conectada a la impresora, consulte la pantalla de la camara 
para obtener instrucciones. Si la impresora esta conectada a un equipo, 
consulte las instrucciones que aparecen en el monitor. 

• Apague la impresora y desenchufe el cable de alimentacion. Espere unos 10 
segundos y vuelva a enchufarlo. Encienda la impresora. 

Si el indicador luminoso de estado sigue parpadeando en rojo o emite una luz 
ambar, visite la pagina Web www.hp.com/support o pongase en contacto con el 
Centra de soluciones y servicios de HP. 



El indicador luminoso de estado se ha encendido brevemente en ambar 
despues de apagar la impresora 

Solucion Se trata de un procedimiento normal del proceso de apagado; no 
indica ningun problema en la impresora. 



La impresora no encuentra las fotografias almacenadas en la tarjeta de memoria 

Causa La tarjeta de memoria puede contener tipos de archivos que la 
impresora no puede leer directamente desde la tarjeta. 

Solucion 

• Guarde las fotografias en el equipo e imprimalas desde este. Para obtener 
mas informacion, consulte la Ayuda en pantalla de la impresora HP 
Photosmart y la documentacion suministrada con la camara. 

• La proxima vez que tome fotografias, ajuste la camara digital para que las 
guarde en un formato de archivo que la impresora pueda leer directamente 
desde la tarjeta de memoria. Para obtener una lista de los formatos de 
archivo admitidos, consulte la seccion Especificaciones de la impresora. 
Para obtener instrucciones sobre los ajustes de la camara digital para 
guardar fotografias en formatos de archivo especificos, consulte la 
documentacion incluida con la camara. 

Si el problema continua, probablemente sea necesario volver a formatear la 
tarjeta de memoria. 



La impresora esta enchufada, pero no se enciende 
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Solution 

• Puede que la impresora este utilizando demasiada corriente. Desenchufe el 
cable de alimentacion de la impresora. Espere alrededor de 10 segundos y 
despues vuelva a conectar el cable. Encienda la impresora. 

• Es posible que la impresora este conectada a una regleta de conexiones. 
Conecte la regleta de conexiones y encienda la impresora. 

• El cable de alimentacion podria estar defectuoso. Asegurese de que la luz 
verde del cable de alimentacion este encendida. 



La impresora hace ruido al encenderla o tras un tiempo sin utilizarse 

Solution Es posible que la impresora haga ruidos tras un largo periodo de 
inactividad (2 semanas aproximadamente) o cuando se ha interrumpido y luego 
restaurado la fuente de alimentacion. Se considera un funcionamiento normal. La 
impresora esta llevando a cabo un proceso de mantenimiento automatico para 
garantizar una production de calidad optima. 



Problemas de impresion 

fW^> Nota Antes de ponerse en contacto con el Centra de soluciones y servicios 
de HP, lea este apartado de sugerencias sobre la solucion de problemas o 
dirijase al servicio de asistencia en linea en la pagina Web www.hp.com/ 
support. El nombre del servicio de asistencia tecnica de HP varia segun el 
pais/region. 

La impresora no imprime fotografias sin bordes cuando se imprime desde el 
panel de control 

Solucion Pulse el boton Disposition hasta que aparezca el mensaje Layout: 
1 photo borderless (Disposition: 1 fotografia sin bordes) e intenta imprimir 
de nuevo. 



La impresion es muy lenta 

Causa Probablemente se este imprimiendo un archivo PDF o un proyecto con 
graficos o fotografias de alta resolucion. Los proyectos grandes o complejos que 
contienen graficos o fotografias se imprimen mas despacio que los documentos 
de texto. 

Solucion Considere la posibilidad de emplear graficos de menor resolucion en 
el proyecto, si es posible, o permitir tiempos de impresion superiores en el flujo 
de trabajo. 



Causa Es posible que la impresora se encuentre en el modo de impresion de 
reserva de tinta. La impresora accede a este modo cuando se ha retirado uno de 
los cartuchos de impresion o cuando no tiene tinta. 
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Solucion Vuelva a colocar el cartucho que falta o que esta vacio. 



El papel no se introduce correctamente en la impresora desde la bandeja 
principal 

Solucion 

• Posiblemente haya cargado demasiado papel en la bandeja. Retire algunas 
hojas e intente imprimir de nuevo. 

• Es posible que las guias de papel no esten ajustadas correctamente. 
Asegurese de que las guias de longitud y de anchura del papel se ajusten a 
los bordes de este, sin llegar a doblarlo. 

• Es posible que dos o mas hojas de papel esten pegadas. Extraiga el papel 
de la bandeja principal, separe los bordes de las hojas de papel, vuelva a 
cargarlo e intente imprimir de nuevo. 

• Si el papel esta arrugado o doblado, intente utilizar otro papel distinto. 

• Es posible que el papel sea demasiado delgado o demasiado grueso. Utilice 
papel para inyeccion de tinta de HP para obtener los mejores resultados. 
Para obtener mas informacion, consulte la seccion Eleccion del papel 
adecuado. 



Las paginas impresas se caen de la bandeja de salida 

Solucion Extienda siempre la ampliation de la bandeja de salida para imprimir. 



La copia impresa esta ondulada o doblada 

Solucion La impresion que ha realizado utiliza mas tinta de lo normal. Imprima 
desde un equipo y utilice el software de la impresora para reducir el nivel de 
saturation de tinta. Consulte la Ayuda en pantalla de la impresora 
HP Photosmart para obtener mas informacion. 



La impresion del documento esta torcida o descentrada 
Solucion 

• Probablemente no se haya cargado el papel correctamente. Vuelva a cargar 
el papel y asegurese de que esta orientado correctamente en la bandeja 
principal y de que las guias de longitud y de anchura se ajustan a los bordes 
de este. Para obtener instrucciones acerca de como cargar el papel, 
consulte la seccion Carga del papel. 

• Probablemente sea necesario calibrar la impresora. Para obtener mas 
informacion, consulte la seccion Alineacion de los cartuchos de impresion. 



Los colores no se imprimen correctamente 

Guia del usuario de HP Photosmart 8700 series 



55 



Capitulo 8 



Solucion 

• Es posible que no este utilizando los cartuchos de impresion adecuados 
para el proyecto. Para obtener mas informacion, consulte la seccion 
Insertion de los cartuchos de impresion. 

• Probablemente este imprimiendo en modo de impresion de reserva de tinta. 
La impresora se ajusta al modo de impresion de reserva de tinta cuando 
falta uno de los cartuchos de impresion. Sustituya el cartucho que falta. 

• Un cartucho no tiene tinta. Sustituyalo. 

• Los inyectores de tinta de un cartucho estan obturados. Limpie los 
cartuchos. Consulte la seccion Limpieza automatica de los cartuchos de 
impresion. 

• Es probable que los ajustes de administration del color de la impresora no 
esten definidos correctamente. Para obtener mas informacion, consulte la 
seccion Uso de la administration del color. 



No ha salido ninguna pagina de la impresora o se ha atascado el papel durante 
la impresion 

Solucion 

• Es posible que haya que revisar la impresora. Consulte la pantalla de la 
impresora para obtener instrucciones. 

• La impresora puede estar apagada o puede haber una conexion suelta. 
Asegurese de que esta encendida y de que el cable de alimentation esta 
conectado correctamente. 

• Es posible que no haya papel en la bandeja principal o en la ranura de 
alimentation delantera o trasera. Compruebe que el papel esta cargado 
correctamente. Para obtener instrucciones acerca de como cargar el papel, 
consulte la seccion Carga del papel. 

• Si se ha atascado el papel durante la impresion, realice lo siguiente: 

- Apague la impresora y desconectela de la fuente de alimentation. 
Retire de la impresora cualquier papel que este obstruyendo el recorrido 
del papel. Retire la puerta de acceso posterior. Extraiga 
cuidadosamente de la impresora el papel atascado y vuelva a colocar la 
puerta de acceso posterior. Vuelva a enchufar la impresora y 
enciendala. Intente imprimir de nuevo. 

- Si esta imprimiendo etiquetas, asegurese de que no se haya despegado 
ninguna de la hoja al deslizarse por la impresora. 



El papel para pancartas se atasca entre las bandejas principal y de salida 

Solucion Hay demasiado papel para pancartas en la bandeja principal. 
Elimine el atasco de papel. 



Ha salido una pagina en bianco de la impresora 
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Solucion 

• Compruebe los iconos de nivel de tinta en la pantalla de la impresora. 
Sustituya los cartuchos de impresion que esten vacios. Para obtener mas 
informacion, consulte la seccion Insertion de los cartuchos de impresion. 

• Es posible que haya comenzado a imprimir y luego haya cancelado la 
impresion. Si cancela el proceso antes de que se haya iniciado la impresion, 
probablemente la impresora ya haya cargado el papel para imprimir. La 
proxima vez que imprima, la impresora expulsara la pagina en bianco antes 
de iniciar una nueva impresion. 

• Es posible que este imprimiendo en el modo de impresion de reserva de 
tinta solo con el cartucho de impresion negro instalado y con la impresion sin 
bordes activada. Sustituya el cartucho de impresion que falta por uno nuevo 
o desactive la impresion sin bordes. Para obtener mas informacion sobre la 
impresion en el modo de impresion de reserva de tinta, consulte Insertion de 
los cartuchos de impresion. 



La fotografia no se imprimio con los ajustes de impresion predeterminados de 
la impresora 

Solucion Probablemente haya cambiado los ajustes de impresion para la 
fotografia seleccionada. Los ajustes de impresion que se aplican a una fotografia 
individual anulan los predeterminados de la impresora. Para descartar todos los 
ajustes de impresion que se hayan aplicado a una fotografia individual, anule la 
selection de la fotografia. Para obtener mas informacion, consulte la seccion 
Selection de fotografias para imprimir. 



La impresora expulsa el papel cuando se prepara para imprimir 

Solucion La luz directa del sol podria afectar al funcionamiento del sensor 
automatico de papel. Aleje la impresora de la luz directa del sol. 



La calidad de impresion es deficiente 
Solucion 

• Probablemente este imprimiendo en modo de impresion de reserva de tinta. 
La impresora se ajusta al modo de impresion de reserva de tinta cuando 
falta uno de los cartuchos de impresion. Sustituya el cartucho que falta. Para 
obtener mas informacion, consulte la seccion Insertion de los cartuchos de 
impresion. 

• Probablemente se haya agotado la tinta de uno de los cartuchos de 
impresion. Si uno de los cartuchos tiene poca tinta, cambielo. Para obtener 
mas informacion, consulte la seccion Insertion de los cartuchos de impresion. 

• Utilice el papel fotografico disenado para la impresora. Para obtener los 
mejores resultados, utilice papel HP para inyeccion de tinta. 

• Es posible que este imprimiendo en la cara incorrecta del papel. Asegurese 
de que el papel esta cargado con la cara para imprimir hacia abajo. 
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• Probablemente haya seleccionado un ajuste de baja resolution en la camara 
digital. Reduzca el tamano de la imagen e intente imprimir de nuevo. Para 
obtener mejores resultados en el futuro, ajuste la camara digital a una 
resolution fotografica mas alta. 

• Es posible que haya un cartucho de impresion con problemas. Pruebe lo 
siguiente: 

- Extraiga los cartuchos de impresion y vuelva a introducirlos. 

- Ejecute un procedimiento de limpieza automatica de los cartuchos de 
impresion desde el panel de control de la impresora. Para obtener mas 
information, consulte la section Limpieza automatica de los cartuchos 
de impresion. 

- Calibre la impresora desde el panel de control. Para obtener mas 
information, consulte la section Alineacion de los cartuchos de impresion. 

- Limpie los contactos de color cobre de los cartuchos de impresion. Para 
obtener mas information, consulte la section Limpieza manual de los 
contactos de los cartuchos de impresion. 

- Si ninguna de estas soluciones funciona, sustituya los cartuchos de 
impresion. 



Las fotografias no se imprimen correctamente 
Solution 

• Es posible que el papel fotografico se haya cargado incorrectamente. 
Cargue el papel fotografico con la cara que se va a imprimir hacia abajo. 

• Es posible que el papel fotografico no se haya introducido correctamente en 
la impresora. Pruebe lo siguiente: 

- Compruebe que no haya papel atascado. 

- Introduzca el papel fotografico en la ranura de alimentation delantera 
hasta que haga tope. 

- Cargue las hojas de papel fotografico de una en una. 



Las fotografias marcadas en la camara digital no se imprimen 

Solution En algunas camaras digitales las fotografias que se van a imprimir 
pueden marcarse en la memoria interna de la camara y en la tarjeta de memoria 
Si se marcan en la memoria interna y despues se pasan de la memoria a la 
tarjeta, las marcas no se transfieren. Marque las fotos para imprimir despues de 
transferirlas de la memoria interna de la camara digital a la tarjeta de memoria. 



Al imprimirse, la fotografia aparece recortada 

Causa Probablemente haya transferido una fotografia del equipo a la tarjeta 
de memoria, haya insertado esta ultima en la impresora y haya intentado 
imprimirla desde el panel de control de la impresora. Esto puede provocar que la 
fotografia aparezca recortada o que cambie la tasa de tamaho de manera 
imprevista. 
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Solucion Imprima la fotografia desde el equipo para evitar esta distorsion. 



Mensajes de error 

i-h*w> Nota Antes de ponerse en contacto con el Centra de soluciones y servicios 
de HP, lea este apartado de sugerencias sobre la solucion de problemas o 
dirijase al servicio de asistencia en linea en la pagina Web www.hp.com/ 
support. El nombre del servicio de asistencia tecnica de HP varia segun el 
pais/region. 

Los mensajes de error que aparecen en la pantalla de la impresora se dividen en los 
siguientes tipos: 

• Errores de papel 

• Errores de cartuchos de impresion 

• Errores de tarjeta de memoria 

• Errores de impresion con el equipo 

• Errores de red 

Errores de papel 

Antes de ponerse en contacto con el Centra de soluciones y servicios de HP, lea este 
apartado de sugerencias sobre la solucion de problemas o dirijase al servicio de 
asistencia en linea en la pagina Web www.hp.com/support. El nombre del servicio de 
asistencia tecnica de HP varia segun el pais/region. 

Mensaje de error: Atasco de papel. Elimine el atasco y pulse 

Solucion Apague la impresora y desconectela de la fuente de alimentacion. 
Retire de la impresora el papel que este obstruyendo el recorrido del papel. 
Retire la puerta de acceso posterior. Extraiga cuidadosamente de la impresora el 
papel atascado y vuelva a colocar la puerta de acceso posterior. Vuelva a 
enchufar la impresora y enciendala. 



Mensaje de error: Sin papel. Cargue papel y pulse y. 

Solucion Cargue el papel y pulse ^ para imprimir. Para obtener instrucciones 
acerca de como cargar el papel, consulte la seccion Carga del papel. 



Mensaje de error: Tamano de papel no admitido. 

Solucion La impresora no puede utilizar el tamano de papel que esta cargado 
en la bandeja de papel. Pulse ^ y cargue en su lugar el tamano de papel 
admitido. Para obtener una lista de los tamahos de papel admitidos, consulte 
Especificaciones de la impresora. 



Mensaje de error: Fallo en sensor automatico. 
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Solucion El sensor de papel automatico esta obstruido o danado. Pruebe a 
alejar la impresora de la luz directa del sol y pulse ^ para imprimir. Si no se 
resuelve el problema, visite la pagina Web www.hp.com/support o pongase en 
contacto con el Centra de soluciones y servicio de HP. El nombre del servicio de 
asistencia tecnica de HP varia segun el pais/region. 



Mensaje de error: El tamaho de papel no coincide. 

Causa El tamano del papel cargado en la bandeja no coincide con el tamano 
de fotografia seleccionado para la impresion. 

Solucion Cargue papel con un tamano que coincida con el seleccionado para 
imprimir la fotografia. Para obtener instrucciones acerca de como cargar el papel, 
consulte la seccion Carga del papel. 



Errores de cartuchos de impresion 

Antes de ponerse en contacto con el Centra de soluciones y servicios de HP, lea este 
apartado de sugerencias sobre la solucion de problemas o dirijase al servicio de 
asistencia en linea en la pagina Web www.hp.com/support. El nombre del servicio de 
asistencia tecnica de HP varia segun el pais/region. 

Mensaje de error: Fallo de cartucho. 

Solucion El cartucho de impresion especificado puede ser antiguo o estar 
danado. Extraiga el cartucho y vuelva a instalarlo. Para obtener mas informacion, 
consulte la seccion Insercion de los cartuchos de impresion. Si esto no funciona, 
sustituya el cartucho. 



Mensaje de error: Fallo de cartucho. Sustituir cartucho. O retirarlo para imprimir 
en modo de impresion con tinta de reserva. 

Solucion Extraiga el cartucho y vuelva a instalarlo. Para obtener mas 
informacion, consulte la seccion Insercion de los cartuchos de impresion. Si no 
funciona, sustituya el cartucho. Tambien se puede imprimir en el modo de 
impresion de reserva de tinta si se retira el cartucho danado. 



Mensaje de error: Han fallado uno o mas cartuchos. Retire todos los cartuchos 
y vuelva a insertarlos uno a uno, cerrando la puerta principal cada vez, para ver 
cual es el que falla. 

Solucion Un cartucho de impresion es antiguo o esta danado. Siga estos 
pasos para comprobar si hay uno o varios cartuchos defectuosos: 

1 . Retire todos los cartuchos de impresion. 

2. Vuelva a insertar uno de los cartuchos de impresion en su soporte. 

3. Cierre la puerta principal. Si en la pantalla de la impresora se indica que el 
cartucho insertado ha fallado, cambielo. 

4. Extraiga el cartucho y repita los pasos 2 y 3 con el resto. 
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Mensaje de error: Cartucho de color no es compatible. Utilice cartucho HP 
apropiado. — O — Cartucho de fotos no es compatible. Utilice cartucho HP 
apropiado. — O — El cartucho derecho no es compatible. Utilice cartucho HP 
apropiado. 

Solucion Ha insertado un cartucho de impresion que no funciona con la 
impresora. Sustituya el cartucho por uno que sea compatible con la impresora. 
Para obtener mas informacion, consulte la seccion Insercion de los cartuchos de 
impresion. 



Mensaje de error: El cartucho de color no esta instalado correctamente. Retirelo 
y vuelva a insertarlo. — O — El cartucho de fotos no esta instalado 
correctamente. Retirelo y vuelva a insertarlo. — O — El cartucho no esta 
instalado correctamente. Retirelo y vuelva a insertarlo. 

Solucion Extraiga el cartucho especificado y vuelva a colocarlo. Para obtener 
mas informacion, consulte la seccion Insercion de los cartuchos de impresion. 



Mensaje de error: Falta el cartucho de color. — O — Falta el cartucho de fotos. — 
O — Falta un cartucho. Instalar y encajar totalmente el cartucho. 

Solucion Instale el cartucho especificado siguiendo las instrucciones que se 
indican en Insercion de los cartuchos de impresion. 



Mensaje de error: Cartucho de color tiene poca tinta. — O — Cartucho de fotos 
tiene poca tinta. — O — Cartucho tiene poca tinta. Pronto debera sustituirlo o 
extraerlo para imprimir en el modo de impresion de reserva de tinta. 

Solucion Sustituya el cartucho especificado. Para obtener mas informacion, 
consulte la seccion Insercion de los cartuchos de impresion. 



Mensaje de error: Han fallado uno o mas cartuchos. 

Solucion Sustituya los cartuchos que han fallado por los nuevos cartuchos de 
impresion de HP. Para obtener mas informacion, consulte la seccion Insercion de 
los cartuchos de impresion. 



Mensaje de error: Uno o mas cartuchos de impresion no son compatibles. 

Solucion Uno o mas cartuchos de impresion no son cartuchos de impresion 
HP. Sustituya los cartuchos de impresion que no son de HP por cartuchos de 
impresion HP admitidos. Para obtener mas informacion, consulte la seccion 
Insercion de los cartuchos de impresion. 
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Mensaje de error: Uno o mas cartuchos de impresion no estan instalados 
correctamente. 

Solucion Extraiga los cartuchos de impresion que no esten instalados 
correctamente y vuelvalos a instalar siguiendo los procedimientos que se indican 
en Insercion de los cartuchos de impresion. 



Mensaje de error: Uno o mas cartuchos tienen poca tinta. 

Solucion Sustituya los cartuchos de impresion con niveles de tinta bajos por 
nuevos cartuchos de impresion de HP rellenados de fabrica. Para obtener mas 
information, consulte la section Insercion de los cartuchos de impresion. 



Mensaje de error: La estacion de servicio del cartucho esta atascada. 

Solucion Hay una obstruccion que bloquea la ruta de la estacion de servicio 
del cartucho. La estacion de servicio del cartucho esta ubicada debajo del 
soporte del cartucho de impresion cuando la impresora se encuentra inactiva. 
Siga estos pasos para eliminar la obstruccion: 

1 . Levante la cubierta superior para acceder a los cartuchos de impresion. 

2. Elimine cualquier obstruccion que bloquee la ruta de la estacion de servicio 
del cartucho. 

3. Cierre la cubierta superior. 

4. Pulse el boton ^ para continuar. 



Mensaje de error: Soporte cartucho atascado. Elimine el atasco y pulse 

Solucion Siga estos pasos para eliminar cualquier obstruccion en la 
trayectoria del soporte de los cartuchos de impresion: 

1. Levante la cubierta superior para acceder a los cartuchos de impresion. 

2. Elimine cualquier obstruccion en la trayectoria del soporte. 

3. Cierre la cubierta superior. 

4. Pulse el boton ^ para continuar. 

La pagina actual se expulsara y el trabajo de impresion continuara en la 
siguiente hoja de papel disponible. 



Mensaje de error: Cubierta abierta. 

Solucion Cierre la cubierta superior de la impresora. 



Errores de tarjeta de memoria 

Antes de ponerse en contacto con el Centra de soluciones y servicios de HP, lea este 
apartado de sugerencias sobre la solucion de problemas o dirijase al servicio de 
asistencia en linea en la pagina Web www.hp.com/support. El nombre del servicio de 
asistencia tecnica de HP varia segun el pais/region. 
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Mensaje de error: Falta fotografia. — O — Faltan algunas fotografias. 

Solucion La impresora no puede leer el archivo de la tarjeta de memoria o en 
la tarjeta de memoria faltan uno o varios archivos especificados para el trabajo. 
Intente guardar las fotografias en el equipo con la camara digital en lugar de la 
tarjeta de memoria. Si falta una fotografia, puede que la haya eliminado 
accidentalmente de la tarjeta. 



Mensaje de error: Error de acceso a la tarjeta. Trabajo cancelado. Consultar 
equipo para ver detalles. Pulse ^. — O — Estructura de directorio de archivos 
danada. — O — La tarjeta puede estar danada. Trabajo cancelado. Consultar 
equipo para ver detalles. Pulse y. 

Causa La impresora no puede leer los datos de la tarjeta de memoria ni 
finalizar ninguna impresion actual ni guardar trabajos. Puede que los datos esten 
danados o que haya un problema fisico con la tarjeta. 



Solucion 

• Guarde los archivos en el equipo e acceda a ellos desde esta ubicacion. 

• Si esto no funciona, utilice una nueva tarjeta o vuelva a formatear la tarjeta 
de memoria con la camara digital. Se perdera cualquier fotografia que se 
encuentre en la tarjeta de memoria. 

• Si esto no funciona, puede que los archivos de fotografias esten danados o 
no se puedan leer. Antes de ponerse en contacto con el Centra de 
soluciones y servicios de HP, pruebe otra tarjeta de memoria para 
determinar si es la impresora o la tarjeta de memoria la que falla. 



Mensaje de error: No puede imprimir fotografias. 

Causa Mas de 1 0 fotografias especificadas para un trabajo de impresion 
pueden estar danadas, faltar o hallarse en un tipo de archivo no admitido. Para 
obtener informacion sobre los tipos de archivos admitidos, consulte 
Especificaciones de la impresora. 

Solucion 

• Guarde las fotografias en el equipo utilizando la camara digital en lugar de la 
tarjeta de memoria. 

• Guarde los archivos en el equipo e imprimalos desde el. 

• Imprima una pagina de indice y vuelva a seleccionar las fotografias. Para 
obtener mas informacion, consulte la seccion Eleccion de las fotografias que 
se van a imprimir. 



Mensaje de error: Card is password protected. (Tarjeta protegida por 
contraseha.) No se puede tener acceso a la tarjeta. 
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Solucion La impresora no puede leer la tarjeta de memoria porque la tarjeta 
esta protegida por contrasena. Siga estos pasos: 

1 . Retire la tarjeta de memoria de la impresora. 

2. Inserte la tarjeta en el dispositivo que utilizo para almacenar en ella la 
contrasena. 

3. Elimine la contrasena de la tarjeta usando el mismo software empleado para 
almacenarla. 

4. Retire la tarjeta y vuelva a insertarla en la ranura correspondiente de la 
impresora. 

5. Intente imprimir de nuevo. 



Mensaje de error: Tarjeta bloqueada. No se puede tener acceso a la tarjeta. 

Solucion Asegurese de que el conmutador de bloqueo esta en la posicion de 
desbloqueo. 



Mensaje de error: Tarjeta mal insertada. Encajarla un poco mas. 

Solucion La impresora puede detectar la tarjeta de memoria pero no puede 
leerla. Empuje la tarjeta de memoria suavemente en su ranura correspondiente 
hasta que se detenga. Para obtener mas informacion, consulte la seccion 
Insertion de una tarjeta de memoria. 



Mensaje de error: Utilizar solo 1 tarjeta a la vez. Retirar una tarjeta de memoria. 

Solucion La impresora tiene dos o mas tipos de tarjetas de memoria 
diferentes insertadas a la vez o una tarjeta de memoria insertada y una camara 
digital conectada al puerto de la camara al mismo tiempo. Extraiga las tarjetas de 
memoria o desconecte la camara hasta que la impresora se quede con una unica 
tarjeta o con una camara conectada. 



Mensaje de error: Tarjeta retirada. Trabajo cancelado. Pulse 

Solucion Retiro una tarjeta de memoria de la impresora mientras estaba 
imprimiendo un archivo desde la tarjeta o guardando archivos en el equipo. Siga 
estos pasos: 

1. Pulse el boton 

2. Vuelva a insertar la tarjeta de memoria e imprima las fotografias 
seleccionadas o los archivos guardados de nuevo. La tarjeta de memoria 
debe permanecer insertada hasta que se termine el trabajo de impresion o 
de almacenamiento. 

Para evitar que las tarjetas de memoria resulten dahadas en el futuro, no las 
extraiga de su ranura correspondiente mientras la impresora esta accediendo a 
ellas. Para obtener mas informacion, consulte la seccion Extraction de una 
tarjeta de memoria. 
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Mensaje de error: Error en el archivo DPOF (selecciones de la camara). 

Solucion La impresora no puede leer un archivo DPOF porque hay datos 
dahados o un error en la tarjeta de memoria. Utilice el panel de control de la 
impresora para volver a seleccionar las fotografias. Para obtener mas 
informacion, consulte la seccion Impresion de fotografias desde una tarjeta de 
memoria. 



Mensaje de error: Algunas fotos DPOF no estan en la tarjeta. 

Solucion Algunas de las fotografias seleccionadas con la camara faltan o se 
han borrado. Pruebe lo siguiente: 

• Confirme que no ha eliminado accidentalmente la fotografia de la tarjeta de 
memoria. 

• Vuelva a seleccionar las fotografias con la camara digital. 

• Imprima una nueva pagina de indice de fotografias para ver los numeros de 
indice asociados a cada fotografia. Para obtener mas informacion, consulte 
la seccion Eleccion de las fotografias que se van a imprimir. 



Mensaje de error: No hay fotos nuevas en la tarjeta. 

Solucion No hay fotografias nuevas en la tarjeta de memoria, o ya se han 
impreso una vez. Seleccione e imprima las fotografias deseadas. 



Mensaje de error: No se puede visualizar esta foto. 

Solucion La tarjeta de memoria contiene formatos de imagen que no admite la 
impresora, o el archivo esta dahado. Para obtener una lista de los formatos de 
imagen admitidos, consulte Especificaciones de la impresora. Acceda a las 
fotografias desde el equipo. Para obtener informacion sobre la forma de acceder 
a las fotografias a traves del equipo, consulte Impresion basica desde un equipo. 



Mensaje de error: Tarjeta de memoria al reves. El lado negro debe mirar hacia 
arriba. 

Solucion La tarjeta de memoria esta insertada al reves. Retire la tarjeta de 
memoria y vuelva a insertarla con los contactos dorados orientados hacia abajo 
Para obtener mas informacion, consulte la seccion Insercion de una tarjeta de 
memoria. 



Errores de impresion con el equipo 

Antes de ponerse en contacto con el Centra de soluciones y servicios de HP, lea este 
apartado de sugerencias sobre la solucion de problemas o dirijase al servicio de 
asistencia en linea en la pagina Web www.hp.com/support. El nombre del servicio de 
asistencia tecnica de HP varia segun el pais/region. 
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Mensaje de error: Memoria impresora llena. Trabajo cancelado. Pulse 

Solucion La impresora ha tenido un problema al guardar archivos en el 
equipo. Pruebe lo siguiente: 

• Para borrar la memoria de la impresora, apague la impresora, y vuelva a 
encenderla. 

• Imprima menos fotografias al mismo tiempo. 

• Guarde las fotografias en el equipo e imprimalas desde el. 

• Guarde los archivos en el equipo con un lector de tarjetas de memoria e 
imprimalos desde el equipo. 



Mensaje de error: Equipo no conectado. Para guardar fotografias... conectar 
impresora al equipo. Pulse y. — O — Error de comunicaciones. Compruebe la 
conexion al equipo. Pulse — O — No se recibieron los datos. Compruebe la 
conexion al equipo. Presione ^ para continuar. — O — El equipo no responde. 

Solucion La impresora no puede comunicarse correctamente con el equipo. 
Puede que no funcione un controlador de la impresora o que un cable este 
suelto. Asegurese de que el cable USB se encuentra conectado correctamente 
tanto al equipo como al puerto USB situado en la parte posterior de la impresora. 
Si el cable esta conectado correctamente, compruebe que el software de la 
impresora esta instalado. 



Errores de red 

Antes de ponerse en contacto con el Centra de soluciones y servicios de HP, lea este 
apartado de sugerencias sobre la solucion de problemas o dirijase al servicio de 
asistencia en linea en la pagina Web www.hp.com/support. El nombre del servicio de 
asistencia tecnica de HP varia segun el pais/region. Tambien podra obtener ayuda 
para la conexion de la impresora a la red en la pagina principal del servidor Web 
integrado en la impresora. Consulte la seccion Para acceder a la ayuda para el 
servidor Web integrado. 



Mensaje de error: Red no conectada. 

Solucion La impresora no puede encontrar la red. Asegurese de que el cable 
Ethernet esta conectado correctamente al puerto Ethernet y a la red. Si la red 
requiere una direccion IP de proxy, debera acceder al servidor Web integrado 
para establecer la configuration del servidor proxy. Consulte la seccion Uso del 
servidor Web integrado. 
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9 Centro de soluciones y 
servicios de HP 



§f Nota El nombre del servicio de asistencia tecnica de HP varia segun el pais/ 
region. 

Si surge algun problema, siga los pasos que se indican a continuacion: 

1. Consulte la documentacion suministrada con la impresora. 

- Folleto Guia de inicio rapido o Guia de configuracion: la impresora 
HP Photosmart 8700 series contiene unas instrucciones de configuracion 
que explican como configurar la impresora e instalar el software de la 
impresora. El documento que recibira con la impresora variara en funcion del 
pais/region. 

- Guia del usuario: la Guia del usuario es el libra que esta leyendo. En este 
libra se describen las funciones basicas de la impresora, se explica como 
utilizar la impresora sin conectar un equipo y se incluye informacion sobre la 
solucion de problemas de hardware. 

- Ayuda de la impresora HP Photosmart: en la Ayuda en pantalla de la 
impresora HP Photosmart se explica como utilizar la impresora con un 
equipo y se incluye informacion sobre la solucion de problemas de software. 

2. Si no puede resolver el problema con la informacion contenida en la 
documentacion, consulte www.hp.com/support para hacer lo siguiente: 

- Acceder a las paginas de asistencia tecnica en linea. 

- Enviar a HP un mensaje de correo electranico pidiendo respuesta a sus 
dudas. 

- Comprobar si hay actualizaciones de software. 

- Conectar con un tecnico de HP utilizando un chat en tiempo real. 

Las opciones de asistencia tecnica y la disponibilidad varian en funcion del 
producto, pais/region e idioma. 

3. Solo para Europa: pongase en contacto con el punto de distribution mas 
cercano. Si la impresora presenta un fallo de hardware, se le solicitara que Neve 
la impresora al establecimiento donde la compro. La reparation es gratuita 
durante el periodo de garantia limitada de la impresora. Una vez transcurrido el 
periodo de garantia, se le cobrara el servicio. 

4. Si no puede resolver el problema con la Ayuda en pantalla de la impresora 

HP Photosmart o a traves de los sitios Web de HP, pongase en contacto con el 
Centro de soluciones y servicios de HP llamando al numero de telefono 
correspondiente a su pais/region. Para obtener una lista de los numeros de 
telefono de cada pais/region, consulte la section Centro telefonico de soluciones 
y servicios de HP. 

Centro telefonico de soluciones y servicios de HP 

Mientras la impresora esta en garantia, puede obtener asistencia tecnica por telefono 
sin cargo alguno. Para obtener mas informacion, consulte la informacion de la 
garantia incluida en la caja o visite la pagina Web www.hp.com/support para 
averiguar la duration de la asistencia gratuita. 
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Una vez transcurrido el periodo de asistencia telefonica gratuita, podra obtener ayuda 
de HP por un coste adicional. Pongase en contacto con su distribuidor de HP o Name 
al numero de asistencia telefonica correspondiente a su pais/region para informarse 
sobre las opciones de asistencia. 

Para recibir la asistencia telefonica de HP, Name al numero de telefono de asistencia 
correspondiente a su zona geografica. Los gastos de la llamada correran a cargo del 
usuario. 

Norteamerica: Name a 1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836). En Estados Unidos, 
la asistencia tecnica telefonica esta disponible en ingles y espanol 24 horas al dia, 
7 dias a la semana (los dias y el horario de asistencia tecnica pueden cambiar sin 
previo aviso). Este servicio es gratuito durante el periodo de garantia. Fuera del 
periodo de garantia se puede aplicar una tarifa. 

Europa Occidental: los clientes de Austria, Belgica, Dinamarca, Espana, Francia, 
Alemania, Irlanda, Italia, Paises Bajos, Noruega, Portugal, Finlandia, Suecia, Suiza y 
Reino Unido deben visitar www.hp.com/support para obtener los numeros del servicio 
de asistencia telefonica en su pais/region. 
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www.hp.com/ support 



Support for the following countries/ regions is available at www.hp.com/support: 
Austria, Belgium, Central America & The Caribbean, Denmark, Spain, France, 
Germany, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Finland, 
Sweden, Switzerland, and the United Kingdom. 



61 56 45 43 




Argentina (Buenos Aires) 
Argentina 


54-11-4708-1600 
0-800-555-5000 


Australia 

Australia (out-of-warranty) 


1300 721 147 
1902 910910 


800 171 




Brasil (Sao Paulo} 
Brasil 


55-11-4004-7751 
0-800-709-7751 


Canada (Mississauga Area) 


(905) 206-4663 
1 IRDT)\ 474 ARIA 


Chile 


snn ^ad ooo 


tp [3i| 


021-3881-4518 
800-810-3888 
m%m®: 3001 


Colombia (Bogota) 
Colombia 


571-606-9191 
01-8000-51-4746-8368 


Costa Rica 


0-800-011-1046 


es a repu ' a 


ia t 'inT Tin 
zo 1 JU/ o 1 U 


Ecuador (Andinatel) 
Ecuador (Pacifitel) 


1-999-1 19 ^ 
800-711-2884 
1-800-225-528 » 

OUU-/ 1 1 -ZOO't 


2 532 5222 




El Salvador 


800-6160 


EAAa5a (ano to e^uitepiko) 
EAAa5a (evtoc. EAAdSar) 
EAAdfia (ano KuTrpo) 


+ 30 210 6073603 
801 11 22 55 47 
800 9 2649 


Guatemala 


1-800-711-2884 




2802 4098 


Magyarorszdg 


1 382 1 1 1 1 


India 


1 600 44 7737 


Indonesia 


+62(21)350 3408 


(0) 9 830 4848 




Jamaica 


1-800-711-2884 


B* 


0570-00051 1 
03-3335-9800 





1588-3003 


Malaysia 


1800 805 405 


Mexico (Mexico City) 
Mexico 


55-5258-9922 

01 -800-472-68368 


22 404747 




New Zealand 


0800 441 147 


Nigeria 


1 3204 999 


Panama 


1-800-71 1 -2884 


Paraguay 


009 800 54 1 0006 


Peru 


0-800-10111 


Philippines 


2 867 3551 


Polska 


22 5666 000 


Puerto Rico 


1-877-232-0589 


Republica Dominicana 


1-800-71 1-2884 


Romania 


(21) 315 4442 


Poccua (Mockbo) 
Poccna (CaHKT-[~leTep6ypr) 


095 7973520 
o 1 1 o4o/yV/ 


800 897 1444 




Singapore 


6 272 5300 


Slovakia 


2 50222444 


South Africa (International) 


+ 27 11 2589301 


South Africa (RSA) 


086 0001030 


Rest Of West Africa 


+ 351 213 1763 80 


HHf 


02-8722-8000 


Inu 


+66 (2) 353 9000 


71 89 12 22 




Trinidad & Tobago 


1-800-711-2884 


Turkiye 


90 216 444 71 71 


yKpama 


(380 44) 4903520 


800 4520 


!ji*UJI JjjjJI ciljL.VI 


United States 


1 -(800) -474-6836 


Uruguay 


0004-054-177 


Venezuela (Caracas) 
Venezuela 


58-212-278-8666 
0-800-474-68368 


Viet Nam 


+84 88234530 
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Realizacion de una llamada 

Llame al Centra de soluciones y servicios de HP cuando se encuentre situado junto al 
equipo y la impresora. Se le pedira que facilite la siguiente informacion: 

• Numero de modelo de la impresora (situado en la parte delantera). 

• Numero de serie de la impresora (situado en la parte inferior). 

• Sistema operativo del equipo. 

• Version del controlador de la impresora: 

- PC con Windows: para ver la version del controlador de la impresora, haga 
die con el boton derecho del raton en el icono de la tarjeta de memoria 
situado en la barra de tareas de Windows y seleccione Acerca de. 

- Macintosh: para ver la version del controlador de la impresora, utilice el 
cuadro de dialogo Imprimir. 

• Mensajes que aparecen en la pantalla de la impresora o en el monitor del equipo. 

• Respuestas a las siguientes preguntas: 

- <|,Se ha producido antes la situacion que expone en su llamada? <j,Puede 
recrear la situacion? 

- Jnstalo hardware o software nuevo en el equipo en una fecha proxima al 
momento en que se produjo la situacion? 



Devolucion al servicio de reparacion (solo en America del 
Norte) 

HP dispondra la recogida y la entrega de su producto a un Centra de reparacion de 
HP. Cubrimos los gastos de transporte y mano de obra. Este servicio es gratuito 
durante el periodo de garantia de hardware. Este servicio esta disponible solo en 
America del Norte. 



Opciones de garantia adicionales 

La impresora dispone de un servicio ampliado disponible que tiene un coste adicional. 
Visite www.hp.com/support, seleccione su pais/region e idioma y, a continuation, 
explore los servicios y el area de garantia para obtener informacion acerca de los 
programas de servicios ampliados. 
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Conexion a red 



Las instrucciones que se indican en esta seccion describen como instalar la impresora 
HP PhotoSmart 8700 series en una red Ethernet (cableada). Una instalacion cableada permite a 
la impresora comunicarse con los equipos a traves de un enrutador, distribuidor o conmutador. 
Para poder aprovechar al maximo las funciones de la impresora, es necesario contar con un 
acceso a Internet de banda ancha. 

rt-Hyp Nota Para la instalacion de USB, consulte las instrucciones de instalacion que se 
\py\ incluyen en la caja. 

Antes de continuar leyendo esta seccion, asegurese de haber instalado una red cableada. 
Consulte la documentation suministrada con el hardware de red. Asegurese tambien de haber 
instalado la impresora como se describe en las instrucciones de instalacion que se incluyen en 
la caja. 

Conceptos basicos acerca de la conexion a red (Windows y 
Macintosh) 

La conexion a red permite a los dispositivos conectados, como equipos e impresoras, 
comunicarse entre si. Una red cableada o ethernet es el tipo de red mas habitual en hogares y 
oficinas. 

El adaptador de red de la propia impresora admite redes ethernet de 10 Mbps y 100 Mbps. Para 
conectar la impresora a una red, necesita un cable ethernet CAT-5 equipado con un conector 
RJ-45. Este cable no es igual que un cable USB. Debera adquirir el cable Ethernet aparte, 
puesto que no se incluye con la impresora. 

A Precaution Aunque el conector RJ-45 de un cable CAT-5 se parece a un enchufe de 
telefono normal, no es igual. No utilice nunca un cable de telefono normal para conectar 
la impresora a una red ethernet. De lo contrario, podria dafiar la impresora y otros 
dispositivos de red. 

En la siguiente ilustracion se muestra un ejemplo de una impresora conectada en red con varios 
equipos a traves de un distribuidor, conmutador o enrutador de red. Un cable o un modem DSL 
conecta el distribuidor y los dispositivos en red al acceso a Internet de banda ancha. 
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1 


Cable o modem DSL que conecta los dispositivos en red al acceso a Internet de banda ancha. 


2 


Un punto de acceso de red (distribuidor, conmutador o enrutador) al que se conectan todos los 
dispositivos a traves de cables ethernet. 



Los dispositivos en red se conectan entre si a traves de un dispositivo central. Entre los tipos 
mas habituales se incluyen: 

• Distribuidores: dispositivo de red sencillo y economico que permite a varios equipos 
comunicarse entre si o compartir una impresora comun. Los distribuidores son pasivos. 
Solo ofrecen una via para el flujo de comunicacion entre otros dispositivos. 

• Conmutadores: son similares a los distribuidores, pero pueden analizar la informacion 
enviada entre dispositivos y reenviar dicha informacion solo al dispositivo apropiado. 
Pueden reducir el uso de ancho de banda de una red y favorecer un funcionamiento mas 
eficaz de la misma. 

• Enrutadores: los enrutadores o pasarelas conectan dispositivos y redes. Habitualmente se 
utilizan para conectar varios equipos domesticos de una red a Internet. Los enrutadores 
tambien incluyen a menudo un servidor de seguridad integrado para proteger una red 
domestica del acceso no autorizado. 




Nota Para obtener informacion especifica sobre la instalacion y la configuracion del 
hardware de su red, consulte la documentacion suministrada con el hardware. 



Conexion a Internet 

Si la red esta conectada a Internet a traves de un enrutador o una pasarela, se recomienda 
utilizar uno de estos dispositivos que admita el protocolo de configuracion dinamica de host 
(DHCP). Una pasarela que admita DHCP administra un almacen de direcciones IP reservadas 
que asigna dinamicamente segiin sea necesario. Consulte la documentacion suministrada con 
el enrutador o la pasarela. 

Configuraciones de red recomendadas 

Las siguientes configuraciones son compatibles con la impresora. Determine el tipo de 
configuracion de red que tiene y consulte Conexion de la impresora a la red y Instalacion del 
software de la impresora en un equipo con Windows o Instalacion del software de la impresora 
en un equipo con Macintosh para obtener instrucciones sobre como conectar la impresora a la 
red y despues instalar el software. 

Red Ethernet sin acceso a Internet 

Los equipos y la impresora se comunican entre si formando una red simple, a traves de un 
distribuidor. Ninguno de los dispositivos en red tiene acceso a Internet. 
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Red Ethernet con acceso a Internet mediante modem de acceso telefonico 

Los equipos y la impresora se comunican entre si formando una red simple, a traves de un 
distribuidor. Uno de los equipos tiene acceso a Internet a traves de un modem y una cuenta de 
acceso telefonico. Ninguno de los otros dispositivos en red, incluida la impresora, tiene acceso 
directo a Internet. 

Red Ethernet con acceso a Internet de banda ancha mediante enrutador 

La impresora esta conectada a un enrutador que actua como una pasarela entre la red del 
usuario e Internet. Esta es la configuracion de red idonea. 



Para conectar la impresora a una red cableada, necesita lo siguiente: 

• Un punto de acceso a red, como un distribuidor, un enrutador o un conmutador con un 
puerto abierto 

• Un cable CAT-5 ethernet con conector RJ-45 



Nota 2 Despues de conectar la impresora a la red segun se describe en esta section, 
debera instalar el software de la impresora. Consulte Instalacion del software de la 
impresora en un equipo con Windows o Instalacion del software de la impresora en un 
equipo con Macintosh. 

Para conectar la impresora a la red 

1 . Conecte el cable ethernet a la parte posterior de la impresora. 



Conexion ethernet a la parte posterior de la impresora 

2. Conecte el cable ethernet a un puerto vacio del distribuidor, el enrutador o el conmutador. 



Conexion de la impresora a la red 




Nota 1 No deberia conectar la impresora directamente a un equipo a traves de un 
cable ethernet. No se admiten las redes de igual a igual. 
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Cuando finalice la conexion de la impresora a la red, instale el software de la impresora. No 
puede imprimir desde un equipo hasta que realice la instalacion del software. 

• Instalacion del software de la impresora en un equipo con Windows 

• Instalacion del software de la impresora en un equipo con Macintosh 



Instalacion del software de la impresora en un equipo con 
Windows 

rWjx> Nota Instale la impresora como se indica en las instrucciones de instalacion que se 
\jy\ incluyen en la caja. 

La instalacion puede durar de 20 minutos (Windows XP) a 1 hora (Windows 98), segun la 
cantidad de espacio disponible en la unidad de disco duro y la velocidad del procesador del 
equipo. Asegurese de haber conectado ya la impresora a la red con un cable ethernet antes de 
iniciar la instalacion. 

Nota El software de la impresora debera instalarse segun se describe en esta seccion 
en todos los equipos en red desde los que desee imprimir con la impresora 
HP PhotoSmart 8700 series. Despues de la instalacion, la impresion sera identica a la 
realizada a traves de una conexion USB. 

* i , Sugerencia No use la utilidad del panel de control Agregar impresora de Windows 

para instalar el software de la impresora. Debera utilizar el instalador de HP para instalar 
• correctamente la impresora en una red. 

Para instalar el software de la impresora 

1 . Imprima una pagina de configuracion de red. Probablemente necesite disponer de la 
informacion incluida en este informe si el instalador no puede detectar la impresora. 
Consulte la seccion Impresion de una pagina de configuracion de red. 

2. Inserte el CD del software de la impresora HP PhotoSmart en la unidad de CD-ROM del 
equipo. 

3. Haga die en Siguiente y siga las instrucciones suministradas por el instalador para 
comprobar y preparar el sistema e instalar los controladores, los complementos y el 
software. Este proceso llevara algunos minutos. 

4. En la pantalla Tipo de conexion, seleccione A traves de la red y haga die en Siguiente. 
La pantalla Buscando aparecera al tiempo que el programa de instalacion busca la 
impresora en la red. 

Si aparece la pantalla Impresora encontrada, haga lo siguiente: 

a. Compruebe que la descripcion de la impresora es correcta. (Utilice la pagina de 
configuracion para comprobar el nombre de la impresora y la direccion de hardware. 
Consulte la seccion Impresion de una pagina de configuracion de red.) 
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b. Si la descripcion de la impresora es correcta, seleccione Si, instalar esta impresora 
y haga die en Siguiente. 

Si se encuentra mas de una impresora en la red, seleccione HP PhotoSmart 8700 
series como el dispositivo que se va a instalar y configurar y, a continuacion, haga die 
en Siguiente. Si tiene instalada mas de una impresora HP PhotoSmart 8700 series en 
la red, utilice el elemento Direccion de hardware (MAC) que aparece en la pagina de 
configuracion de red para identificar la impresora HP PhotoSmart 8700 series que 
desee instalar. 

Si aparece la pantalla Comprobar conexion de cable, realice lo siguiente: 

a. Siga las instrucciones de la pantalla, seleccione Especificar una impresora por 
direccion y haga die en Siguiente. 

b. En la pantalla Especificar impresora, introduzca el numero de Direccion de hardware 
(MAC) que aparece en la pagina de configuracion de red en la casilla Direccion de 
hardware (MAC). 

Ejemplo: 02bad065cb97 

MAC es el acronimo de Media Access Control (Control de acceso a medios), una 
direccion de hardware que identifica la impresora en la red. 

c. Introduzca la direccion IP que aparece en la pagina de configuracion de red en la 
casilla Direccion IP y haga die en Siguiente. 

Ejemplo: 169.254.203.151 

d. Cuando aparezca la pantalla Impresora encontrada, seleccione Si, instalar esta 
impresora y haga die en Siguiente. 

e. En la pantalla Confirmar configuracion, haga die en Siguiente. 

f. Siga las instrucciones de la pantalla. 

5. Cuando se indique, haga die en Finalizar para salir de la instalacion. 

Instalacion del software de la impresora en un equipo con 
Macintosh 




Nota Instale la impresora como se indica en las instrucciones de instalacion que se 
incluyen en la caja. 



La instalacion puede durar de 3 a 4 minutos segun el sistema operativo, el espacio disponible en 
el disco duro y la velocidad del procesador Macintosh. Asegiirese de haber conectado ya la 
impresora a la red con un cable ethernet antes de iniciar la instalacion. Si ya ha instalado esta 
impresora en una conexion USB, no tendra que seguir estas instrucciones para realizar una 
instalacion en red. En su lugar, consulte la seccion Para cambiar la conexion USB de una 
impresora a una conexion de red. 

Nota El software de la impresora debera instalarse segun se describe en esta seccion 
en todos los equipos en red desde los que desee imprimir con la impresora 
HP PhotoSmart 8700 series. Despues de la instalacion, la impresion sera identica a la 
realizada con una impresora conectada a traves de un cable USB. 

Para instalar el software de la impresora 

1 . Inserte el CD del software de la impresora HP PhotoSmart en la unidad de CD-ROM del 
equipo Macintosh. 

2. Haga doble die en el icono del CD en el escritorio. 

3. Haga doble die en el icono del instalador. 
Aparecera el cuadro de dialogo Autenticar. 

4. Introduzca el Nombre y la Contrasena utilizados para administrar el equipo Macintosh y, a 
continuacion, haga die en OK. 
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5. Siga las instrucciones de la pantalla. 

6. Cuando aparezca la ventana Instalacion de HP PhotoSmart, elija Instalacion sencilla y 
haga die en Install (Instalar). 

7. En la ventana Seleccionar impresora, haga die en la ficha Red. El instalador busca 
cualquier impresora en la red. 

Si se encuentra la Impresora, realice lo siguiente: 

a. Seleccione la impresora HP PhotoSmart 8700 series en la ventana Select Printer 
(Seleccionar impresora) y, a continuacion haga die en Utilidades. 

b. Siga las instrucciones en pantalla para registrar la impresora. 
Si no se encuentra la impresora, realice lo siguiente: 

a. Imprima una pagina de configuracion de red y localice la entrada de direccion de IP 
que aparece en la pagina. 

b. Asegurese de que la impresora esta conectada a la red a traves del tipo de cable 
CAT-5 ethernet adecuado. Consulte la seccion Conexion de la impresora a la red. 

c. Haga die en Buscar, introduzca la direccion IP y haga die en Guardar. 

d. Seleccione la impresora HP PhotoSmart 8700 series en la ventana Select Printer 
(Seleccionar impresora) y, a continuacion, haga die en Utilidades. 

e. Siga las instrucciones en pantalla para registrar la impresora. 



■B-)yp Nota Puede que algunos exploradores no funcionen con el registro en linea. 
Zp\ Si surgen problemas, pruebe con otro explorador u omita este paso. 



8. Seleccione la impresora en el cuadro de dialogo Imprimir. Si la impresora no aparece en la 
lista, seleccione Editar lista de impresoras para agregar la impresora. 

9. En la ventana Lista de impresoras, haga die en Agregar. 

10. Seleccione Rendezvous en la lista desplegable. 

1 1 . Seleccione la impresora en la lista y haga die en Agregar. 
Eso es. jYa esta! 

Para cambiar la conexion USB de una impresora a una conexion de red 

1 . Conecte la impresora a la red. Consulte la seccion Conexion de la impresora a la red. 

2. Imprima una pagina de configuracion de red y localice la entrada de direccion IP. 

3. Abra el explorador Web e introduzca la direccion IP para acceder al servidor Web de la 
impresora. Para obtener mas informacion sobre el servidor Web integrado, consulte la 
seccion Uso del servidor Web integrado. 

4. Haga die en la ficha Conexion a red. 

5. Haga die en mDNS en el area Aplicaciones de la izquierda. 

6. Introduzca un nombre exclusivo (63 caracteres o menos) en la casilla Nombre de servicio 
mDNS. 

7. Haga die en Aplicar. 

8. Seleccione la impresora en el cuadro de dialogo Imprimir. Si la impresora no aparece en la 
lista, seleccione Editar lista de impresoras para agregar la impresora. 

9. En la ventana Lista de impresoras, haga die en Agregar. 

10. Seleccione Rendezvous en la lista desplegable. 

1 1 . Seleccione la impresora en la lista y haga die en Agregar. 



El servidor Web integrado en la impresora ofrece una forma sencilla de administrar la impresora 
en red. Si utiliza un explorador Web desde un equipo Windows o Macintosh, podra comunicarse 
con la impresora a traves de la red para: 

• Comprobar el estado de la impresora y los niveles de tinta estimados. 

• Ver las estadisticas de la red. 
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• Ajustar la configuracion de red de la impresora: especificar un servidor proxy, establecer un 
nombre DNS o introducir manualmente una direccion de IP. 

• Restringir el acceso a las paginas de configuracion. 

• Pedir suministros. 

• Visitar la pagina Web de HP para obtener asistencia. 

Para acceder a la pagina principal del servidor Web integrado 

1 . Imprima una pagina de configuracion de red. Consulte la seccion Impresion de una pagina 
de configuracion de red. 

2. Introduzca la direccion IP de la impresora indicada en la pagina de configuracion de red en 
la casilla de direccion de su explorador. 

Ejemplo de direccion IP: 10.0.0.81 

Aparecera la pagina principal del servidor Web integrado. 
Para obtener informacion sobre los terminos de red y el servidor Web integrado que no se 
incluya en esa guia, acceda a la ayuda del servidor Web integrado. 

Para acceder a la ayuda para el servidor Web integrado 

1 . Vaya a la pagina principal del servidor Web integrado. Consulte la seccion Para acceder a 
la pagina principal del servidor Web integrado. 

2. Haga die en Ayuda en el area Otros vinculos de la pagina principal. 

Impresion de una pagina de configuracion de red 

Puede imprimir una pagina de configuracion de red desde la impresora sin ni siquiera estar 
conectado a un equipo. Esta pagina de configuracion ofrece informacion de utilidad sobre la 
direccion IP de la impresora, estadisticas de la red y otros ajustes de red. Tambien puede 
visualizar un resumen de determinados ajustes de red en la propia impresora. 

Para imprimir una pagina de configuracion de red detallada 

1 . Pulse Menu en la impresora. 

2. Mantenga pulsado el boton |p> hasta que aparezca el mensaje Ajustes de red y, a 
continuacion, seleccione 

3. Mantenga pulsado el boton hasta que aparezca el mensaje Imprimir pagina ajustes de 
red y, a continuacion, seleccione 
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En esta seccion figuran los requisitos minimos del sistema para instalar el software de la 
impresora HP PhotoSmart y ofrece un resumen de las especificaciones de la impresora 
seleccionada. 

Requisitos del sistema 



Componente 


Minimos para PC con 
Windows 


Minimos para Macintosh 


Sistema operativo 


Microsoft® Windows 98, 2000 
Professional, ME, XP Home y 
XP Professional 


Mac® OS X 10.1.5 a 10.3 


Procesador 


Intel® Pentium® II (o 
equivalente) o superior 


G3 o superior 


RAM 


64 MB (se recomienda 
256 MB) 


128 MB (se recomienda 
256 MB) 


Espacio libre en el disco 


600 MB (se recomienda 2 GB) 


500 MB 


Pantalla 


800 x 600, de 16 bits o 
superior 


800 x 600, de 16 bits o 
superior 


Unidad de CD-ROM 


4x 


4x 


Conectividad 


Uob. Microsoft windows yo, 
2000 Professional, ME, 
XP Home y XP Professional 


USB: puertos frontal y 
posterior (Mac OS X 10.1.5 a 
10.3) 




Ethernet: mediante el puerto 
Ethernet 


Ethernet: mediante el puerto 
Ethernet 




PictBridge: mediante el 
puerto frontal de la camara 


PictBridge: mediante el 
puerto frontal de la camara 




Bluetooth: mediante el 
adaptador de impresora 
inalambrica HP Bluetooth 
bt300 




Explorador 


Microsoft Internet Explorer 
5.5 o posterior 





Especificaciones de la impresora 



Categoria 


Especificaciones 


Conectividad 


USB: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, 
XP Home y XP Professional; Mac OS X 10.1.5 a 10.3 

Ethernet 
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Categoria 


Especificaciones 


Dimensiones 


Peso: 1 1 ,8 kg (26 lbs) 
Altura: 203 mm (8 pulgadas) 
Anchura: 643 mm (25,3 pulgadas) 
Profundidad: 398 mm (15,7 pulgadas) 


Especificaciones 
medioambientales 


Recomendacion durante funcionamiento: 0-45° C 
(32-113° F), 20-80% RH 

Maximo durante funcionamiento: 5-40° C (41-104° F), 
5-95% RH 

Intervalo de temperatura de almacenamiento: -30- 
65° C (22-149° F) 


Formatos de archivos de 
imageries 


JPEG linea de base 

TIFF de 24 bits, RGB, entrelazado sin comprimir 

TIFF de 24 bits, YCbCr, entrelazado sin comprimir 

TIFF de 24 bits, RGB, entrelazado con bits comprimidos 

TIFF de 8 bits, gris, sin comprimir/bits comprimidos 

TIFF de 8 bits, paleta de colores, sin comprimir/bits 
comprimidos 

TIFF de 1 bit sin comprimir/bits comprimidos/1D Huffman 


Especificaciones del papel 


Longitud maxima recomendada: 483 mm (19 pulgadas) 

Anchura maxima recomendada: 330 mm (13 pulgadas) 

Grosor maximo recomendado: 292 urn (1 1 ,5 milipulgadas) 

Peso de papel normal recomendado: de 60 a 90 g/m 2 (de 
16 a 24 lb) 

Peso maximo recomendado de papel fotografico: 280 g/m 2 


Tamanos de papel 


Tamanos admitidos al imprimir desde un equipo 

de 76 x 1 27 mm a 330 x 483 mm (de 3 x 5 pulgadas a 1 3 
x 19 pulgadas) 

Tamanos admitidos al imprimir desde el panel de 
control 

Sistema metrico: 10 x 15 cm (con o sin pestana), 13 x 18 
cm, A6, A3, A4, L, 2L; sistema imperial: 3,5 x 5 pulgadas, 
4x6 pulgadas (con o sin pestana), 4x12 pulgadas, 5 x 
7 pulgadas, 8x10 pulgadas, 8,5 x 1 1 pulgadas, 11x14 
pulgadas, 13x19 pulgadas; otros: Hagaki 


Tipos de papel 


Papel (fotografico, normal y para inyeccion de tinta) 
Sobres 

Transparencias 
Etiquetas 

Tarjetas (ficha, felicitacion, Hagaki, A6, tamano L) 
Transferencias para camisetas 
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Categoria 


Especlflcaciones 


Tarjetas de memoria 


CompactFlash de tipo 1 y II 
Microdrive 
MultiMediaCard 
Secure Digital 
Tarjetas Memory Stick 
xD-Picture Card 


Formatos de archivo admitidos 
por las tarjetas de memoria 


Impresion: consulte los formatos de archivo de imagen 
citados anteriormente. 

Guardado: todos los formatos de archivo. 


Bandejas de papel 


Bandeja principal 

de 76 x 1 27 mm a 330 x 483 mm (de 3 x 5 pulgadas a 1 3 
x 19 pulgadas) 

Ranura de alimentacion frontal 

de 10 x 15 cm (4 x 6 pulgadas) a 330 x 483 mm (13 x 19 
pulgadas) 

Ranura de alimentacion posterior 

de 76 x 1 27 mm a 330 x 483 mm (de 3 x 5 pulgadas a 1 3 
x 19 pulgadas) 

Bandeja de salida 

Todos los tamahos admitidos 


Capacidad de las bandejas de 
papel 


Bandeja principal 

100 hojas de papel normal 
14 sobres 

de 20 a 40 tarjetas (en funcion del grosor) 
20 hojas de papel para pancarta 
30 hojas de etiquetas 

25 transparencias u hojas de papel fotografico o 
transferencia para camisetas 

Ranura de alimentacion frontal 

10 hojas de papel fotografico 

Ranura de alimentacion posterior 

1 hoja, grosor maximo de 292 urn (1 1 ,5 milipulgadas) por 
hoja 

Bandeja de salida 

50 hojas de papel normal 

20 hojas de papel fotografico, de papel para pancartas o 
transparencias 

10 tarjetas o sobres 

25 hojas de etiquetas o de transferencias para camisetas 
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Categoria 


Especificaciones 


Consumo electrico 


Impresion: 29 W 
Inactiva: 6 W 
Apagada: 5 W 


Numero de modelo de la 
fuente de alimentacion 


0950-4476, 0957-2105; 100-240 Vac(+/- 10%) 50/60 Hz (+/- 3Hz) 


Cartuchos de impresion 


HP para impresion fotografica gris 

HP para impresion fotografica en color 

De tres colores HP 

De tinta negra HP 

HP para impresion fotografica azul 

Nota Los numeros de cartucho que puede utilizar en 
esta impresora aparecen en la contraportada de la Gu'ia 
del usuario de HP PhotoSmart 8700 series impresa. Si ya 
ha utilizado la impresora varias veces, puede encontrar 
los numeros de cartucho en la Caja de herramientas de 
la impresora HP PhotoSmart 8700 series. Si desea 
obtener mas informacion sobre como acceder a la Caja 
de herramientas, consulte la seccion Insercion de los 
cartuchos de impresion. 


Compatibilidad con USB 


Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home 
y XP Professional 

Mac OS X 10.1.5 a 10.3 

HP recomienda que el cable USB tenga una longitud 
inferior a 3 metros (10 pies) 


Soporte de red 


Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home 
y XP Professional 

Mac OS X 10.1.5 a 10.3 
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Declaracion de garantia limitada de la impresora HP 



Producto HP 


Duracion de la garantia limitada 


Software 


90 dfas 


Impresora 


1 ano 


Cartuchos de impresion 


La garantia es valida hasta que se agote la tinta HP o hasta que 
se alcance la fecha de "fin de garantia" indicada en el cartucho, 
cualquiera de los hechos que se produzca en primer lugar. Esta 
garantia no cubrira los productos de tinta HP que se hayan 
rellenado o manipulado, se hayan vuelto a limpiar, se hayan 
utilizado incorrectamente o se haya alterado su composicion. 


Accesorios 


Un aho, a no ser que se indique de otro modo. 



A. Alcance de la garantia limitada 

1 . Hewlett-Packard (HP) garantiza al usuario final que el producto de HP especificado no tendra defectos de materiales 
ni mano de obra por el periodo anteriormente indicado, cuya duracion empieza el di'a de la compra por parte 

del cliente. 

2. Para los productos de software, la garantia limitada de HP se aplica unicamente a la incapacidad del programa para 
ejecutar las instrucciones. HP no garantiza que el funcionamiento de los productos no se interrumpa o no contenga 
errores. 

3. La garantia limitada de HP abarca solo los defectos que se originen como consecuencia del uso normal del producto, 
y no cubre otros problemas, incluyendo los originados como consecuencia de: 

a. Mantenimiento o modificacion indebidos; 

b. Software, soportes de impresion, piezas o consumibles que HP no proporcione o no admita; 

c. Uso que no se ajuste a las especificaciones del producto; 

d. Modificacion o uso incorrecto no autorizados. 

4. Para los productos de impresoras de HP, el uso de un cartucho de tinta que no sea de HP o de un cartucho de tinta 
recargado no afecta ni a la garantia del cliente ni a cualquierotro contrato de asistencia de HP con el cliente. 

No obstante, si el error o el desperfecto en la impresora se atribuye al uso de un cartucho recargado o que no sea 
de HP, HP cobrara aparte el tiempo y los materiales de servicio para dicho error o desperfecto. 

5. Si durante la vigencia de la garantia aplicable, HP recibe un aviso de que cualquier producto presenta un defecto 
cubierto por la garantia, HP reparara o sustituira el producto defectuoso como considere conveniente. 

6. Si HP no logra reparar o sustituir, segun corresponda, un producto defectuoso que este cubierto por la garantia, 
HP reembolsara al cliente el precio de compra del producto, dentro de un plazo razonable tras recibir la notification 
del defecto. 

7. HP no tendra obligation alguna de reparar, sustituir o reembolsar el precio del producto defectuoso hasta que el 
cliente lo haya devuelto a HP. 

8. Los productos de sustitucion pueden ser nuevos o seminuevos, siempre que sus prestaciones sean iguales o 
mayores que las del producto sustituido. 

9. Los productos HP podn'an incluir piezas, componentes o materiales refabricados equivalentes a los nuevos en 
cuanto al rendimiento. 

10. La Declaracion de garantia limitada de HP es valida en cualquier pais en que los productos HP cubiertos sean 
distribuidos por HP. Es posible que existan contratos disponibles para servicios de garantia adicionales, como el 
servicio in situ, en cualquier suministrador de servicios autorizado por HP, en aquellos pafses donde HP o un 
importador autorizado distribuyan el producto. 

B. Limitaciones de la garantia 

HASTA DONDE LO PERMITAN LAS LEYES LOCALES, NI HP NI SUS TERCEROS PROVEEDORES OTORGAN 
NINGUNA OTRA GARANTIA OCONDICION DE NINGUN TIPO, YASEAN GARANTIAS O CONDICIONES DE 
COMERCIABILIDAD EXPRESAS O IMPLICITAS, CALIDAD SATISFACTORY E IDONEIDAD PARA UN FIN 
DETERMINADO. 

C. Limitaciones de responsabilidad 

1. Hasta donde lo permitan las leyes locales, los recursos indicados en esta Declaracion de garantia son los unicos y 
exclusivos recursos de los que dispone el cliente. 

2. HASTA EL PUNTO PERMITIDO POR LA LEY LOCAL, EXCEPTO PARA LAS OBLIGACIONES EXPUESTAS 
ESPECIFICAMENTE EN ESTA DECLARACION DE GARANTIA, EN NINGUN CASO HP O SUS PROVEEDORES 
serAn RESPONSABLES DE LOS DANOS DIRECTOS, INDIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES o 
CONSECUENCIALES, YA ESTE BASADO EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL O 
CUALQUIER OTRA TEORIA LEGAL, YAUNQUE SE HAYA AVISADO DE LA POSIBILIDAD DE TALES DANOS. 

D. Legislation local 

1. Esta Declaracion de garantia confiere derechos legales especfficos al cliente. El cliente podrfa tambien gozarde 
otros derechos que van'an segun el estado (en Estados Unidos), la provincia (en Canada), o la entidad 
gubernamental en cualquier otro pais del mundo. 

2. Hasta donde se establezca que esta Declaracion de garantia contraviene las leyes locales, dicha Declaracion de 
garantia se considerara modificada para acatar tales leyes locales. Bajo dichas leyes locales, puede que algunas de 
las declinaciones de responsabilidad y limitaciones estipuladas en esta Declaracion de garantia no se apliquen al 
cliente. Por ejemplo, algunos estados en Estados Unidos, asf como ciertas entidades gubernamentales en el exterior 
de Estados Unidos (incluidas las provincias de Canada) pueden: 

a. Evitar que las renuncias y limitaciones de esta Declaracion de garantia limiten los derechos estatutarios del cliente 
(por ejemplo, en el Reino Unido); 

b. Restringir de otro modo la capacidad de un fabricante de aumentar dichas renuncias o limitaciones; u 

c. Ofrecer al usuario derechos adicionales de garantia, especificar la duracion de las garantias implicitas a las que 
no puede renunciar el fabricante o permitir limitaciones en la duracion de las garantias implicitas. 

3. LOS TERMINOS ENUNCIADOS EN ESTA DECLARACION DE GARANTIA, SALVO HASTA DONDE LO PERMITA 
LA LEY, NO EXCLUYEN, RESTRINGEN NI MODIFICAN LOS DERECHOS ESTATUTARIOS OBLIGATORIOS 
PERTINENTES A LA VENTA DE PRODUCTOS HP A DICHOS CLIENTES, SINO QUE SON ADICIONALES A LOS 
MISMOS. 
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Regulatory notices 

Hewlett-Packard Company 

This device complies with part 1 5 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 

• This device may not cause harmful interference, and 

• This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. 

Pursuant to Part 1 5.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by Hewlett- 
Packard Company may cause harmful interference, and void your authority to operate this equipment. Use of a shielded data 
cable is required to comply with the Class B limits of Part 1 5 of the FCC Rules. 

For further information, contact: Hewlett-Packard Company, Manager of Corporate Product Regulations, 3000 Hanover 
Street, Palo Alto, CA 94304, (650) 857-1 501 . 

Note 

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 1 5 of the 
FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential 
installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in 
accordance with the instructions, can cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee 
that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or 
television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct 
the interference by one or more of the following measures: 

• Reorient or relocate the receiving antenna. 

• Increase the separation between the equipment and the receiver. 

• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. 

• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. 

LED indicator statement 

The display LEDs meet the requirements of EN 60825-1 . 
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